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1. AZ ANYAGRA/KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A GYÁRTÓRA/FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

DRAW-EX 41

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:
Fémmegmunkáló paszta

GYÁRTJA:
ExxonMobil Oil Corporation 3225 Gallows Road Fairfax, VA 22037

MAGYARORSZÁGON IMPORTÁLJA 

ÉS FORGALOMBA HOZZA:
ExxonMobil Hungária Kereskedelmi Kft.




Címe:


1134 Budapest, Váci út 19.




Telefon:

451-4500, 




Fax:


451-4593.

2. összetételre vonatkozó információk

A készítmény az alábbi veszélyes összetevőket tartalmazza a besorolási határkoncentráció fölötti mennyiségben (mérgező vagy nagyon mérgező összetevők esetén:0,1 m/m% ; ártalmas, irritatív vagy maró összetevők esetén: 1 m/m%):

veszélyes összetevők


koncentráció

--------------------------------------------


----------------------------

nem tartalmaz

3. veszélyesség szerinti besorolás
Amennyiben a javasolt óvintézkedéseket betartják, a termék használata lényeges egészségügyi kockázattal nem jár. A bőrrel való tartós és gyakori érintkezés bőrgyulladást okozhat, melynek kockázata a személyi higiéniai rendszabályok betartásával minimálisra csökkenthető. A használati utasítást szigorúan be kell tartani.

4. elsősegélynyújtás
belégzés esetén:

Normál környezeti hőmérséklet (0-38 °C) mellett a gőzök belélegzése semmiféle problémát nem okoz.

bőrrel való érintkezés esetén:

Bőrrel érintkezve a termék semmiféle egészségi problémát nem okoz.

szembe kerülés esetén:

A szemet azonnal öblítsék ki nagy mennyiségű vízzel, amíg az irritáció nem csökken. 

Ha az irritáció nem múlik el, forduljanak orvoshoz.

lenyelés esetén:

A károsodott személyt helyezzék nyugalomba és gondoskodjanak orvosi ellátásról. A sérültet ne hánytassák, csak az orvos kifejezett utasítására.

5. tűzveszélyesség és tűzoltással kapcsolatos információk
alkalmazható oltóanyagok:

hab, száraz oltópor, szén-dioxid

tűz- és robbanásveszély:

Nem tűzveszélyes

tűzoltásra vonatkozó speciális előírások:

A veszélyzónában tartózkodó személyek védelmére és a tűznek kitett felületek (pl. tartályok) hűtésére használjanak vízködöt vagy vízpermetet. A tűzoltásban csak erre kiképzett személyek vehetnek részt.

A lángok és a füst hatásának kitett tűzoltók használjanak megfelelő légzésvédő és szemvédő eszközöket.

A termék nem tűzveszélyes.

veszélyes égéstermékek

Füst, szén-monoxid és szén-dioxid.

6. óvintézkedések baleset esetén

személyekre vonatkozó előírások: lásd a 8. pontban

talajszennyezés:

A maradék anyagot gyűjtsék össze: a kiömlött anyagot abszorbenssel kössék meg és gyűjtsék tartályokba. 

A szennyezett abszorbens kezelését, ártalmatlanítását a 13. pontban leírtak szerint végezzék.

Amennyiben a termék csatornába, vízfolyásba került, a talajt vagy a növényzetet elszennyezte, értesítsék az illetékes hatóságokat. A talajvíz elszennyeződés csökkentése vagy megakadályozása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

vízszennyezés:

A termék a víz felszínén lebeg és lassan emulgeálódik. A lebegő anyagot mechanikus úton távolítsák el.

7. kezelés és tárolás

A terméket hűvös, jól szellőztetett helyen tárolják.

A hordók és nehéz tartályok biztonságos kezeléséhez megfelelő mechanikai eszközöket alkalmazzanak.

Töltés/leürítés hőmérséklete:
környezeti, 0-40 °C

Tárolás hőmérséklete:

környezeti, 0-40 °C

Különleges óvintézkedések:

Használaton kívül a tartályokat tartsák zárva.

A csúszásveszély megelőzése érdekében előzzék meg az elfolyást és szivárgást.

8. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
a munkahelyen megengedhető légszennyezettség:

E termékre határérték előírás nincs. Ennek ellenére a jó gyártástechnológia minimalizálja az expozíciót.

(Magyarországon: az MSZ 21461/1-1988 szabvány olajködre vonatkozó előírása szerint a megengedett maximális koncentráció 5 mg/m3.)

egyéni védekezés, védőeszközök:

Nyílt rendszereknél, ahol az anyaggal való érintkezés valószínűsíthető, védőszemüveget, vegyszerálló védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.

Ha az anyaggal való érintkezés csak baleset esetén valószínű, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget kell viselni. Ha az anyag bőrre vagy szembe jutása biztonsággal elkerülhető, egyéb óvintézkedésre nincs szükség.

Kerüljék a gőz vagy köd hosszan tartó belélegzését. Alkalmazzanak megfelelő szellőztetést vagy jóváhagyott légzésvédő eszközöket. (lásd 3. és 11 pontok)

9. fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés/szag:


Fehér színű zsír/jellegzetes zsírsav szagú

Sűrűség:




0,96 g/cm3, 15 °C-on

DIN 51 757

Forráspont-tartomány:


nem értelmezhető

Viszkozitás:



PENETRÁCIÓ: 230-300 

Gőzsűrűség 1 bar nyomáson(levegő=1):levegőnél nehezebb

Párolgási arány (n-butil-acetát=1):
 nem illékony

Oldhatóság vízben:


emulziót képez

pH-érték:



nem értelmezhető

Lobbanáspont: 



önkioltó

Öngyulladási hőmérséklet:

nem értelmezhető

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): nem ismert

10. Stabilitás és reakciókészség

stabilitás (hő-, fényhatás, stb):
stabil

kerülendő körülmények: 

Vizet tartalmaz, amely 0 °C alatti hőmérsékleten megfagy.

Összeférhetetlen anyagok:

A termék ne kerüljön érintkezésbe erős oxidálószerekkel, mint pl. a folyékony klór vagy tömény oxigén.

veszélyes bomlástermékek:

A termék tökéletlen égése során füst és szén-monoxid képződhet.

A termék normál környezeti hőmérsékleten nem bomlik.

11. toxikológiai adatok
A túlzott expozíció következményei:

belégzésnél:

Normál környezeti hőmérsékleten az egészségkárosítás kockázata elhanyagolható.

Magasabb hőmérsékleten vagy mechanikus porlasztásnál gőz, köd vagy füst képződhet, amely irritálhatja a szemet, orrot, torkot és a tüdőt.

A gőzök, a köd vagy a füst belégzését kerülni kell.

bőrre kerülésnél:

Az akut toxicitás csekély.

Tartós vagy gyakori érintkezésnél enyhe bőrirritáció alakulhat ki.

szembe kerülésnél:

Enyhén irritáló hatású, de nem sérti a szem szöveteit.

lenyelésnél:

Az akut/általános toxicitás csekély.

KRÓNIKUS HATÁS:

toxicitási adatok:

Akut toxicitás:

A fenti, kockázatra vonatkozó adatok a gyártó információin alapulnak.

Krónikus toxicitás:

A termék krónikus toxicitására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12. környezetvédelmi információk

A termék olyan adalékokat tartalmaz, amelyekre vonatkozó környezeti adatok nem állnak rendelkezésre.

13. hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék hulladékát gyűjtsék össze és egy erre jogosult hulladékmegsemmisítőben ártalmatlaníttassák, a helyi jogszabályok és a fáradt olaj kezelésére vonatkozó EK-direktíva előírásainak megfelelően.

14. szállításra vonatkozó információk

alkalmas szállítóeszközök:

Vasúti tartálykocsi, tartályautó, hordók.

szállítási hőmérséklet: 0-40 °C

15. a besorolással kapcsolatos információk

veszélyesség szerinti besorolás:

nem jelölésköteles

Szabályozó törvények és rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet

16. egyéb információk

A termék típusa/felhasználási területe: 

Fémmegmunkáló paszta

a közölt adatok forrása:

A biztonsági adatlapban közölt ajánlásokat az aktuális vizsgálati eredmények (ha rendelkezésre állnak), a hasonló termékekkel való összehasonlítás, az összetevők gyártóitól beszerzett információk, és az ismert jogszabályok alapján állítottuk össze.

A biztonsági adatlapban foglalt információk az ExxonMobil ismereteinek legjavát tartalmazzák. Az adatok pontosak és megbízhatóak, de felhasználásukat csak garancia és biztosíték nélkül ajánljuk. Az adatok csak a megnevezett termékre vonatkoznak, és nem érvényesek más anyagokkal történő együttes felhasználás, vagy feldolgozás esetén. Az adott felhasználási körülményeket a felhasználó ismeri, így neki kell meggyőződnie arról, hogy az adatok az adott felhasználási körülményeknek megfelelőek- és teljesek-e.

