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1. AZ ANYAGRA/KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A GYÁRTÓRA/FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

ESSO EXTRA 15W 40

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:
Motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz

GYÁRTJA:
ExxonMobil Oil Corporation 3225 Gallows Road Fairfax, VA 22037

MAGYARORSZÁGON IMPORTÁLJA 

ÉS FORGALOMBA HOZZA:
ExxonMobil Hungária Kereskedelmi Kft.




Címe:


1134 Budapest, Váci út 19.




Telefon:

451-4500




Fax:


451-4593

2. összetételre vonatkozó információk

A készítmény az alábbi veszélyes összetevőket tartalmazza a besorolási határkoncentráció fölötti mennyiségben (mérgező vagy nagyon mérgező összetevők esetén:0,1 m/m% ; ártalmas, irritatív vagy maró összetevők esetén: 1 m/m%):

veszélyes összetevők


koncentráció

--------------------------------------------


----------------------------

nem tartalmaz

3. veszélyesség szerinti besorolás
A termék nagy finomítási fokú alapolajat és adalékokat tartalmaz.

A termék toxicitása (lenyelve vagy bőrön keresztül felszívódva) kicsi, normál felhasználási körülmények között használata lényeges egészségügyi kockázattal nem jár. Mint általában a legtöbb ásványolajtermék esetében, a bőrrel való tartós és gyakori érintkezés bőrgyulladást okozhat. 

A bőrrák kialakulásának kockázata nagyon csekély, de állatkísérletek azt mutatták, hogy a bőrnek fáradt olajjal való tartós és gyakori érintkezése a kockázatot növeli.

A használati utasítást, különösen fáradt olajok esetén, szigorúan be kell tartani.

4. elsősegélynyújtás
belégzés esetén:

Normál környezeti hőmérséklet mellett a gőzök belélegzése nem okoz egészségi problémát. Nagy mennyiségű olajköd belélegzése esetén az érintett személyt vigyék szabad levegőre, hogy megakadályozzák a további expozíciót. Amennyiben a légzés szabálytalan vagy leállt, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést. Azonnal gondoskodjanak orvosi ellátásról.

bőrrel való érintkezés esetén:

A friss (nem használt) termékkel való bőrérintkezés egészségügyi kockázattal nem jár.

Ha fáradt olaj kerül a bőrre, mossák le nagy mennyiségű vízzel, ha rendelkezésre áll, használjanak szappant. 

A fáradt olajjal szennyezett ruházatot cseréljék le.

szembe kerülés esetén:

A szemet azonnal öblítsék ki nagy mennyiségű vízzel, amíg az irritáció nem csökken.

Ha az irritáció nem múlik el, forduljanak orvoshoz.

lenyelés esetén:

A károsodott személyt helyezzék nyugalomba és gondoskodjanak orvosi ellátásról. 

A sérültet ne hánytassák, csak az orvos kifejezett utasítására.

5. tűzveszélyesség és tűzoltással kapcsolatos információk
alkalmazható oltóanyagok:

hab, száraz oltópor, szén-dioxid

tűz- és robbanásveszély:

Éghető anyag, tűzveszélyessége kicsi. A termék csak a lobbanáspont fölé melegítve gyullad meg, vagy képez éghető keveréket. Illékonyabb szénhidrogénekkel való kisebb szennyeződés a kockázatot növelheti. 

tűzoltásra vonatkozó speciális előírások:

A veszélyzónában tartózkodó személyek védelmére és a tűznek kitett felületek (pl. tartályok) hűtésére használjanak vízködöt vagy vízpermetet. A tűzoltásban csak erre kiképzett személyek vehetnek részt.

Az éghető anyag utánpótlását lehetőség szerint akadályozzák meg; hagyják a tüzet ellenőrzött körülmények között kiégni, vagy használjanak habot vagy oltóport a tűz eloltására.

A lángok és a füst hatásának kitett tűzoltók használjanak megfelelő légzésvédő és szemvédő eszközöket.

veszélyes égéstermékek

Füst, szén-monoxid, szén-dioxid, kén- és foszfor-oxidok.

6. óvintézkedések baleset esetén

személyekre vonatkozó előírások: lásd a 8. pontban

talajszennyezés:

Szüntessék meg az elfolyást. Akadályozzák meg, hogy a folyadék csatornába, vízfolyásba vagy alacsony fekvésű területre jusson. Amennyiben a folyadék a talajt vagy a növényzetet elszennyezte, értesítsék az illetékes hatóságokat. A talajvíz elszennyeződés csökkentése vagy megakadályozása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A folyadékot gyűjtsék össze robbanásbiztos eszközökkel végzett fölözéssel vagy szivattyúzással, vagy gátakkal határolják le, és a kiömlött folyadékot homokkal, vagy más alkalmas abszorbenssel kössék meg, és gyűjtsék tartályokba.

A szennyezett abszorbens kezelését, ártalmatlanítását a 13. pontban leírtak szerint végezzék.

vízszennyezés:

A kifolyt anyag terjedését gátakkal azonnal akadályozzák meg. Értesítsék a környéken levő hajókat, a kikötőt és az illetékes hatóságokat.

A kifolyt anyagot a vízfelszínről lefölözéssel vagy megfelelő abszorbenssel távolítsák el. A helyi hatóságok és környezetvédelmi szervek engedélyével folyóvizekben diszpergálószerrel is eloszlathatják a más módon el nem távolítható maradékot.

7. kezelés és tárolás

A terméket hűvös, jól szellőztetett helyen, gyújtóforrástól távol tárolják.

A hordók és nehéz tartályok biztonságos kezeléséhez megfelelő mechanikai eszközöket alkalmazzanak.

A villamos készülékek és csatlakozások feleljenek meg a termék tűzveszélyességi besorolására vonatkozó szabályoknak.

Töltés/leürítés hőmérséklete:
környezeti, maximum 40 °C

Tárolás hőmérséklete:

környezeti, maximum 40 °C

Különleges óvintézkedések:

Használaton kívül a tartályokat tartsák zárva.

A csúszásveszély elkerülése érdekében akadályozzák meg az elfolyást és szivárgást.

8. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
a munkahelyen megengedhető légszennyezettség:

Olajködre 5 mg/m3 maximális koncentráció megengedett (8 órás munkanapot figyelembe véve, az AVGIH TLV ajánlása alapján)

(Elemzés az „US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analitical Methods, 3. kiadás” alapján)

(Magyarországon: az MSZ 21461/1-1988 szabvány olajködre vonatkozó előírása szerint a megengedett maximális koncentráció 5 mg/m3.)

egyéni védekezés, védőeszközök:

Nyílt rendszereknél, ahol az anyaggal való érintkezés valószínűsíthető, védőszemüveget, vegyszerálló védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.

Ha az anyaggal való érintkezés csak baleset esetén valószínű, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget kell viselni. Ha az anyag bőrre vagy szembe jutása biztonsággal elkerülhető, egyéb óvintézkedésre nincs szükség.

Ha a levegőben az anyag koncentrációja meghaladja a munkahelyen megengedett maximális határértéket, és ez műszaki vagy egyéb eszközökkel nem csökkenthető, jóváhagyott légzésvédelmi eszközt kell használni.

9. fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés/szag:


Tiszta sárgásbarna folyadék/

enyhe ásványolaj szagú

Sűrűség:




0,88 g/cm3, 15 °C-on

DIN 51 757

Forráspont-tartomány:


nem ismert 

Viszkozitás:



14,6 mm2/s, 100 °C-on
DIN 51 562

Gőzsűrűség 1 bar nyomáson(levegő=1): levegőnél nehezebb

Párolgási arány (n-butil-acetát=1):
 nem illékony

Oldhatóság vízben:


elhanyagolható

pH-érték:



nem értelmezhető

Lobbanáspont (COC): 


250 °C,


DIN ISO 2592

Robbanási határok levegőben:
ARH: 0,6 v/v%, FRH: 6,5 v/v% (kb)

Öngyulladási hőmérséklet:

nem ismert

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): nem ismert

10. Stabilitás és reakciókészség

stabilitás (hő-, fényhatás, stb):
stabil

kerülendő körülmények: 

A terméket hőforrástól, nyílt lángtól, gyújtószikraforrástól távol kell tartani.

Összeférhetetlen anyagok:

A termék ne kerüljön érintkezésbe erős oxidálószerekkel, mint pl. a folyékony klór vagy tömény oxigén.

veszélyes bomlástermékek:

A termék tökéletlen égése során füst és szén-monoxid képződhet.

A termék normál környezeti hőmérsékleten nem bomlik.

11. toxikológiai adatok
A túlzott expozíció következményei:

belégzésnél:

Normál környezeti hőmérsékleten az egészségkárosítás kockázata elhanyagolható.

Magasabb hőmérsékleten vagy mechanikus porlasztásnál gőz, köd vagy füst képződhet, amely irritálhatja a szemet, orrot, torkot és a tüdőt.

A gőzök, a köd vagy a füst belégzését kerülni kell.

bőrre kerülésnél:

Az akut toxicitás csekély.

Tartós vagy gyakori érintkezésnél enyhe bőrirritáció léphet fel.

A fáradt motorolajjal való tartós vagy gyakori érintkezés bőrrák kialakulásához vezethet.

szembe kerülésnél:

Enyhén irritáló hatású, de nem sérti a szem szöveteit.

lenyelésnél:

Az akut/általános toxicitás csekély.

KRÓNIKUS HATÁS:

A termék alapolaj komponensei a kísérleti állatokon rákkeltő hatást nem mutattak. (módszer: hosszú időtartamú bőrfestéses vizsgálat)

A fáradt motorolajjal való tartós és/vagy gyakori érintkezés a kísérleti állatoknál bőrrákot okozott. Ezen eredmények emberre vonatkozó érvényessége még nem nyert megerősítést.

toxicitási adatok:

Akut toxicitás:

A teljesen formulázott termékre vonatkozó vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. A potenciális egészségi kockázatot az alapolajok és az adalékok ismert toxicitási adatai alapján adtuk meg, figyelembe véve a koncentrációjukat is. Az ilyen típusú ásványolajtermékek általános hatásai jól ismertek és számos publikáció, köztük a „CONCAWE Report 5/87, Health Aspects of Lubricants” tárgyát képezik.

Krónikus toxicitás:

FÁRADT MOTOROLAJOK ESETÉN: A kísérleti állatok leborotvált bőrét 18 hónapon keresztül heti két alkalommal kezelve a fáradt olajok bőrrákot okoztak. A motorolajokat 3, 6 és 12 ezer km használat után vizsgálták. 

Friss (nem használt) motorolajjal végzett azonos vizsgálat nem vezetett bőrrák kialakulásához.

12. környezetvédelmi információk

A jelen termékre vonatkozó specifikus környezetvédelmi adatok hiányában ez a megállapítás az ásványolaj alapú kenőanyagokban található szénhidrogénekre vonatkozó információn alapul. Az ásványolaj alapú kenőanyagok a környezetbe való kikerülésük után nagyrészt a talaj, vagy a víz felszínén maradnak. Az erre a termékcsoportra vonatkozó, irodalomból származó kémiai/fizikai adatok alapján a termék a szárazföldi és vízi életre semmiféle káros hatást nem gyakorol. 

A termék nem biolebontható, a környezetben marad.

A termék tartalmazhat olyan adalékokat is, amelyekre vonatkozó környezeti adatok nem állnak rendelkezésre. Így a fenti megállapítások csak az alapolaj komponensekre vonatkoznak.

13. hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék hulladékát gyűjtsék össze és egy erre jogosult hulladékmegsemmisítőben ártalmatlaníttassák, a helyi jogszabályok és a veszélyes anyagokra vonatkozó EK-direktíva előírásainak megfelelően.

14. szállításra vonatkozó információk

alkalmas szállítóeszközök:

Vasúti tartálykocsi, tartályautó, hordók, kannák, dobozok.

szállítási hőmérséklet: környezeti, max. 50 °C

15. a besorolással kapcsolatos információk

veszélyesség szerinti besorolás:

nem jelölésköteles

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet

16. egyéb információk

A termék típusa/felhasználási területe: 

Motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz

a közölt adatok forrása:

A biztonsági adatlapban közölt ajánlásokat az aktuális vizsgálati eredmények (ha rendelkezésre állnak), a hasonló termékekkel való összehasonlítás, az összetevők gyártóitól beszerzett információk, és az ismert jogszabályok alapján állítottuk össze.

A biztonsági adatlapban foglalt információk az ExxonMobil ismereteinek legjavát tartalmazzák. Az adatok pontosak és megbízhatóak, de felhasználásukat csak garancia és biztosíték nélkül ajánljuk. Az adatok csak a megnevezett termékre vonatkoznak, és nem érvényesek más anyagokkal történő együttes felhasználás, vagy feldolgozás esetén. Az adott felhasználási körülményeket a felhasználó ismeri, így neki kell meggyőződnie arról, hogy az adatok az adott felhasználási körülményeknek megfelelőek- és teljesek-e.

