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1. AZ ANYAGRA/KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A GYÁRTÓRA/FORGALMAZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

ESSOLUBE XTS 5 10W-40
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE:
Haszongépjármű motorolaj

GYÁRTJA:



EXXON MOBIL CORPORATION







3225 Gallows Rd., Fairfax, VA 22037

MAGYARORSZÁGON IMPORTÁLJA 

ÉS FORGALOMBA HOZZA:
EXXONMOBIL HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT.




Címe:


1134 Budapest, Váci út 19.




Telefon:

(1) 451-4500 

Fax:


(1) 451-4599

VESZÉLY ESETÉN HÍVHATÓ 

24 ÓRÁS ÜGYELET:


80/201-199

2. összetételre vonatkozó információk

KÉMIAI MEGNEVEZÉS ÉS SZINONÍMÁI: MAGAS FOKON FINOMíTOTT ÁSVÁNYI OLAJ ÉS ADALÉKOK

JELENTÉSKÖTELES ÖSSZETEVŐK:

Anyag megnevezése


Mennyiség kb %m/m

BENZOÉSAV2-HIDROXI-MONO-C14

-18-ALKIL SZÁRMAZÉK, KALCIUM
1-5

(114959-46-5)

HOSSZÚ LÁNCÚ BÁZIKUS KALCIUM-

ALKIL-SZALICILÁT



1-5

Az expozíciós határértékeket (amennyiben van előírás) lásd a 8. pontban.

3. veszélyesség szerinti besorolás
A hatályos besorolás szerint (lásd 15 pont) a termék normál felhasználási körülmények között nem minősül veszélyesnek.

MEGJELENÉS: sárga folyadék.

DOT ERG szám: nem jelölésköteles

LEHETSÉGES EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁS: Amennyiben a javasolt óvintézkedéseket betartják, a termék használata lényeges egészségügyi kockázattal nem jár. Tartós vagy gyakori expozíció esetén irritálhatja a bőrt, a szemet és a légzőszerveket.

Az egészségre gyakorolt hatásokról és a toxikológiai adatokról bővebben a 11. pontban olvashat.

4. elsősegélynyújtás
szembe kerülés esetén:

A szemet azonnal öblítsék ki nagy mennyiségű vízzel. Ha gyulladás lép fel, forduljanak orvoshoz.

bőrrel való érintkezés esetén:

Az érintett bőrfelületet mossák le szappannal és. A szennyezett ruházatot naponta cseréljék és tisztítsák. (lásd még a 16. pontot: injekciós sérülés)

belégzés esetén:

Egészségkárosodás nem várható. Ha nagyobb mennyiségű gőz vagy köd belégzése miatt légzőszervi irritáció, szédülés, émelygés vagy ájulás lép fel, hívjanak orvost. Amennyiben a légzés leállt, alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést (lélegeztetőgéppel, vagy szájból szájba)

lenyelés esetén:

Egészségkárosodás nem várható. Rosszullét esetén forduljanak orvoshoz. Ne hánytassák a sérültet. 

5. tűzveszélyesség és tűzoltással kapcsolatos információk
alkalmazható oltóanyagok: szén-dioxid, hab, száraz oltópor és vízköd

SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK TŰZOLTÁSNÁL: A víz vagy az oltóhab habképződést okozhat. A tűznek kitett tartályokat hűtsék vízzel. A kifolyt anyagot vízpermettel távolítsák el a tűz közeléből. Előzzék meg, hogy a tűzoltáshoz használt, vagy a készítménnyel szennyezett víz csatornába, vízfolyásba vagy az ivóvízhálózatba jusson.

SPECIÁLIS VÉDŐESZKÖZÖK: Zárt térben fellépő tűz oltásánál a tűzoltók használjanak zárt rendszerű légzőkészüléket.

RENDKíVÜLI TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY: nincs

ÉGÉSTERMÉKEK: füst, szén-monoxid, kén-oxidok, aldehidek, tökéletlen égés esetén egyéb bomlástermékek.

Lobbanáspont, °C (F): > 204 (399) 
ASTM D-92

Robbanási határértékek (kb % v/v levegőben): ARH: 0,9%, FRH: 7,0%

NFPA kockázati kódok: 

Egészségkárosodás: 0

Tűz- és robbanásveszély: 1

Reakcióképesség: 0

6. óvintézkedések baleset esetén

ÉRTESíTÉSI KÖTELEZETTSÉG: ha a termék a szabadba kerül, jelentsék az illetékes hatóságoknak. Ha fennáll a veszély, hogy  a kifolyt termék vízfolyásba vagy időszakosan kiszáradó mederbe kerülhet, haladéktalanul értesítsék az illetékes vízügyi hatóságokat. Közúti baleset, vagy elfolyás esetén értesítsék az illetékes környezetvédelmi hatóságokat.

TEENDŐK ELFOLYÁS ESETÉN:
talajszennyezés:

Szüntessék meg az elfolyást. A talajvíz elszennyeződés csökkentése vagy megakadályozása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A folyadékot szivattyúzással gyűjtsék össze, a kiömlött folyadékot homokkal, vagy más alkalmas abszorbenssel kössék meg, és gyűjtsék tartályokba. Amennyiben szükséges, a szennyezett abszorbens kezelését, ártalmatlanítását a 13. pontban leírtak szerint végezzék.

vízszennyezés:

A kifolyt anyag terjedését gátakkal azonnal akadályozzák meg. Értesítsék a környéken levő hajókat, a kikötőt és az illetékes hatóságokat.

A kifolyt anyagot a vízfelszínről lefölözéssel vagy megfelelő abszorbenssel távolítsák el. A helyi hatóságok és környezetvédelmi szervek engedélyével diszpergálószerrel is eloszlathatják a más módon el nem távolítható maradékot. 
környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozzák meg, hogy a folyadék csatornába, vízfolyásba vagy alacsony fekvésű területre jusson. Amennyiben a folyadék a talajt vagy a növényzetet elszennyezte, értesítsék az illetékes hatóságokat.

személyekre vonatkozó előírások: lásd a 8. pontban

7. kezelés és tárolás

KEZELÉS: Az általános higiéniai szabályok betartása mellett egyéb, speciális óvintézkedésre nincs szükség. A kezelő személyzet védelmével kapcsolatos további információkat a 8. pontban olvashat.

TÁROLÁS: Használaton kívül a tartályokat tartsák zárva. Ne tárolják a terméket nyitott, vagy címkézetlen tartályokban. Ne tárolják a terméket hőforrás, láng- vagy gyújtószikraforrás, erős oxidálószerek és éghető anyagok közelében.

SPECIÁLIS ÓVINTÉZKEDÉSEK: A csúszásveszély megelőzése érdekében előzzék meg az elfolyást és szivárgást.

A KIÜRÜLT TARTÁLYOK KEZELÉSE: A kiürült tartályokban termékmaradék van (folyadék, vagy gőz), ami veszélyes lehet. A KIÜRÜLT TARTÁLYOKAT NE PRÉSELJÉK ÖSSZE, NE VÁGJÁK SZÉT, NE HEGESSZÉK, NE FORRASSZÁK, NE FÚRJÁK KI, NE APRíTSÁK FEL ÉS NE TEGYÉK KI HŐ, LÁNG, SZIKRA, STATIKUS ELEKTROMOSSÁG, VAGY EGYÉB GYÚJTÓFORRÁS HATÁSÁNAK, MERT FELROBBANHATNAK, SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT OKOZHATNAK. Ne kísérletezzenek a tartályok tisztításával vagy újratöltésével, mert a termékmaradványokat nehéz eltávolítani. A kiürült hordókat zárják le, és szállítsák el újrahasznosításra. A tartályok csak környezeti  szempontból biztonságos módon, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően semmisíthetők meg.

8. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
a munkahelyen megengedhető légszennyezettség:

Ahol köd- vagy aeroszolképződés léphet fel, a következő határértékek ajánlottak:

ACGIH küszöbérték (TLV): 5 mg/m3 (olajködre)

ACGIH rövid távú expozíciós határérték (STEL): 10 5 mg/m3 (olajködre)

OSHA megengedhető expozíciós határérték (PEL): 5 mg/m3 (olajködre)

SZELLŐZTETÉS: Ha köd képződik, alkalmazzanak megfelelő szellőztetést, helyi elszívást, vagy burkolatot, hogy a légszennyezettséget az előírt határérték alatt tartsák.

LÉGZÉSVÉDELEM: Ha köd képződik, és a szellőztetés nem megfelelő, jóváhagyott légzésvédelmi eszközt kell használni.

SZEMEK VÉDELME: Ha a termék szembe kerülhet, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget, vagy vegyvédelmi szemüveget kell viselni.

BŐR VÉDELME: Normál felhasználási körülmények között speciális védelemre nincs szükség.  Ha a termék kifröccsenhet, vagy más módon a bőrre kerülhet olajálló védőkesztyűt, és/vagy védőruhát kell viselni. Minden körülmények között ügyeljenek a személyi higiéniára.
9. fizikai és kémiai tulajdonságok
A termék tipikus fizikai jellemzői az alábbiak:

MEGJELENÉS: 



folyadék

SZíN:




sárga

SZAG:




enyhe

SZAG KÜSZÖBÉRTÉK, ppm: 

nincs adat

pH:




nem értelmezhető

FORRÁSPONT, °C (F):


> 316 (600)

OLVADÁSPONT, °C (F):

nem értelmezhető

LOBBANÁSPONT, °C (F):

204 (399) (astm d-92)

ÉGHETŐSÉG(szilárd anyag):

nincs adat

ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET, °C (F): nem értelmezhető

ROBBANÁSVESZÉLY:

nem értelmezhető

OXIDÁLÓ TULAJDONSÁGOK:
nem értelmezhető

GŐZNYOMÁS, mmHg 20 °C-on:
nincs adat

GŐZSŰRŰSÉG:



nincs adat

PÁROLGÁSI SEBESSÉG:

nincs adat

RELATíV SŰRŰSÉG, 15/4 °C:

0,87

OLDHATÓSÁG VíZBEN:

elhanyagolható

MEGOSZLÁSI HÁNYADOS:

> 3,5

VISZKOZITÁS, 40°C-ON, cSt:

94,3

VISZKOZITÁS, 100°C-ON, cSt:
14

FOLYÁSPONT, °C (F):


-36 (-32)

FAGYÁSPONT°C (F):


nincs adat

ILLÉKONY SZERVESANYAG TARTALOM: < 3 (%m/m), 0,220 lb/gal

DMSO-EXTRAKTUM, IP-346, %m/m: < 3, csak ásványolajoknál

További műszaki információkért, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.



10. Stabilitás és reakciókészség

stabilitás (hő-, fényhatás, stb):
stabil

kerülendő körülmények: A terméket hőforrástól és nagy energiájú gyújtóforrástól távol kell tartani.

Összeférhetetlen anyagok: erős oxidálószerek

veszélyes bomlástermékek: A termék normál környezeti hőmérsékleten nem bomlik.

VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓS TERMÉKEK: polimerizáció nem lép fel.

11. toxikológiai adatok
LENYELÉSNÉL (PATKÁNYOKON TESZTELVE): Gyakorlatilag nem toxikus (LD50: nagyobb, mint 2000 mg/kg) - Az adat a komponensek és/vagy hasonló termékek vizsgálatán alapul.

bőrre kerülésnél (NYULAKON TESZTELVE): Gyakorlatilag nem toxikus (LD50: nagyobb, mint 2000 mg/kg) - Az adat a komponensek és/vagy hasonló termékek vizsgálatán alapul.

belégzésnél (PATKÁNYOKON TESZTELVE): Gyakorlatilag nem toxikus (LC50: nagyobb, mint 5 mg/l) - Az adat a komponensek és/vagy hasonló termékek vizsgálatán alapul.

szembe kerülésnél (NYULAKON TESZTELVE): gyakorlatilag nem irritatív. (Draize pont: több, mint 6, dekevesebb, mint 15) - Az adat a komponensek és/vagy hasonló termékek vizsgálatán alapul.

BŐRIRRITÁCIÓ (NYULAKON TESZTELVE): Gyakorlatilag nem irritatív (Elsődleges Irritációs Index: nagyobb, mint 0,5,de kisebb, mint 3) Az adat a komponensek és/vagy hasonló termékek vizsgálatán alapul.

EGYÉB AKUT TOXICITÁSI ADATOK: Bár erre a termékre vonatkozó akut belégzési vizsgálat nem történt, a termékben található ásványi és szintetikus olajok széles skáláját megvizsgáltuk. A tapasztalatok szerint csak az ásványi olaj aeroszolok okoznak nem specifikus gyulladást a tüdőben, egyéb hatás nem volt tapasztalható. A hasonló öszetételű termékek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a jelen levő adalékok a megfigyelt hatást nem módosítják.

SZUBKRÓNIKUS TOXIKOLÓGIAI ADATOK (ÖSSZEFOGLALÁS): 

A hasonló összetételű termékek laboratóriumi állatokon végzett 13 hetes ismételt bőrfestéses vizsgálata során ártalmas hatást nem lépett fel, bár az alkalmazott dózisok lényegesen meghaladták az ipari gyakorlatban várhatóan előforduló értékeket. A kísérleti állatokon végzett hatásvizsgálat nagyon alapos volt: hematológiai vizsgálatok, vérsavó-vizsgálatok, vizeletvizsgálatok, a szervek tömegvizsgálatai, szövetek mikroszkópos vizsgálata, stb.

REPRODUKTíV TOXIKOLÓGIAI ADATOK (ÖSSZEFOGLALÁS):

A termék fő komponensei és a hasonló összetételű termékek laboratóriumi toxicitási  vizsgálata alapján a bőrre került termék nem teratogén hatású.

KRÓNIKUS TOXIKOLÓGIAI ADATOK (ÖSSZEFOGLALÁS):

Hosszú ideig tartó és/vagy ismételt expozíció esetén irritálhatja a bőrt, a szemet és a légzőszerveket. Az olajköddel szembeni túlzott expozíció olajcseppecskék lerakódását és/vagy sarjdaganat-képződést okozhat.

Ásványi alapolajok esetén: a termékben található bázisolajok oldószeres technológiával és/vagy hidrogénezéssel magas fokon finomítottak. Az egereken végzett hosszú távú bőrfestéses vizsgálat eredményei alapján a magas fokon finomított olajok nem rákkeltőek. Az adatokat folyamatosan ellenőrizzük, olyan módszerekkel, mint a módosított Ames teszt, az IP-346 és/vagy egyéb analitikai módszerekkel.

Szintetikus alapolajok esetén: a termékben található alapolajokat Ames teszttel és egyéb mutagén hatást vizsgáló módszerekkel teszteltük, negatív eredménnyel. Ezek az alapolajok bőrrel érintkezve nem rákkeltőek.

ÉRZÉKENYíTŐ HATÁS (ÖSSZEFOGLALÁS):

A termék, a komponensek vagy a hasonló termékek vizsgálata alapján a termék nem érzékenyítő hatású.

EGYÉB TOXIKOLÓGIAI ADATOK:

Benzinüzemű motorok használt olajai a laboratóriumi vizsgálatok során bőrrákkeltő hatást mutattak, ha az olajat nem mosták le az egyes kezelések között. A használt dízel motorolajok ilyen hatást nem mutattak..

12. környezetvédelmi információk

KÖRNYEZETI HATÁSOK:

A jelen termékre vonatkozó specifikus környezetvédelmi adatok hiányában ez a megállapítás hasonlótermékekre vonatkozó információn alapul.

ÖKOTOXICITÁS: A rendelkezésre álló ökotoxicitási  adatok (LL50 > 1000 mg/l) a termék a vízi életre nem gyakorol káros hatást.

MOBILITÁS: A környezetbe való kikerülés után túlnyomórészt lerakódik a talajban és az üledékben.

BIOLEBONTHATÓSÁG: A termék jellemzően biolebontható.

BIOLÓGIAI FELHALMOZÓDÁS: A termék vízoldhatósága csekély, így a biológiai felhalmozódás valószínűtlen, jelenléte a vízi élőlényekben minimális.

13. hulladékkezelés, ártalmatlanítás

HULLADÉK MEGSEMMISíTÉSE: A termék zárt, szabályozott égetőben elégethető, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt nem korlátozzák. A termék engedéllyel rendelkező létesítményben újrahasznosítható, vagy megfelelő kijelölt hulladéktároló helyen elhelyezhető. A fenti módszerek alkalmazásánál vegyék figyelembe a vonatkozó előírásokat és a használt termék jellemzőit.

RCRA INFORMÁCIÓK: Megítélésünk szerint a nem használt termék az EPA szerint nem minősül veszélyes anyagnak. (40 CFR, 261D rész) és nem tartalmaz veszélyes anyagnak minősülő összetevőket. Nem gyúlékony, korrozív, vagy reaktív. A nem használt termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a TCLP (toxikus jellemzőket kiszűrő eljárás) előírásai vonatkoznak. Mindazonáltal, a használt termék veszélyesnek minősülhet.

14. szállításra vonatkozó információk

USA DOT: A TERMÉK NEM TARTOZIK A HATÁLYA ALÁ

RID/ADR: A TERMÉK NEM TARTOZIK A HATÁLYA ALÁ

IMO: A TERMÉK NEM TARTOZIK A HATÁLYA ALÁ

IATA: A TERMÉK NEM TARTOZIK A HATÁLYA ALÁ

STATIKUS FELTÖLTŐDÉS (50 pikosiemens vagy kevesebb): IGEN

15. a besorolással kapcsolatos információk

us osha veszélyességi besorolás: Amennyiben a megfelelő célra használják, a termék az OSHA 29 CFR 1910.1200 előírásai szerint nem veszélyes

EU besorolás: A termék az Európai Unió veszélyes anyagokra/készítményekre vonatkozó direktívái alapján nem minősül veszélyesnek és nem jelölésköteles.

Az Egyesült Államok SARA III. alapján ez a termék nem tartalmaz "nagyon veszélyes anyagokat".

SARA (311/312) JELENTÉSKÖTELES VESZÉLY KATEGÓRIÁK: nincs

Ez a termék nem tartalmaz olyan vegyi anyagot, amely a SARA (313) toxikus anyag kibocsátási programja szerint szállítói jelentéskötelezettséggel jár.

JELENTÉSKÖTELES ÖSSZETEVŐK:

KÉMIAI NÉV




CAS SZÁM

BESOROLÁS

CINK(KOMPONENS ANALíZIS)<(0,14%)
7440-66-6

22

cink-alkil-ditiofoszfát (0,19%)
68649-42-3

22

CINK-DITIOFOSZFÁT (0,92%)
68649-42-3
22

BESOROLÁSOK:

1=ACGIH ALL  6=IARC 1     11=TSCA 4    16=CA P65 CARC   21=LA RTK

2=ACGIH A1   7=IARC 2A    12=TSCA 5a2  17=CA P65 REPRO  22=MI 293

3=ACGIH A2   8=IARC 2B    13=TSCA 5e   18=CA RTK        23=MN RTK

4=NTP CARC   9=OSHA CARC  14=TSCA 6    19=FL RTK        24=NJ RTK

5=NTP SUS   10=OSHA Z     15=TSCA 12b  20=IL RTK        25=PA RTK

                                                        26=RI RTK

Kódok: CARC=rákkeltő; SUS=feltételezett rákkeltő; REPRO=reprodukciót befolyásoló hatású

16. egyéb információk

A termék típusa/felhasználási területe: 

Haszongépjármű motorolaj

MEGJEGYZÉS: AZ EXXON MOBIL CORPORATION ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK TERMÉKEI NEM TARTALMAZNAK POLIKLÓROZOTT BIFENILEKET

Az egészségügyi vizsgálatok azt mutatják, hogy a legtöbb szénhidrogén egészséget veszélyeztető hatása egyénenként változó. A jelen adatlapban közöltinformációk a javasolt felhasználási területre vonatkoznak. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. Minden esetben tartsák be a következő ajánlásokat:

INJEKTÁLÁSI SÉRÜLÉS: Ha a termék bőrbe, bőr alá, vagy a test bármely részébe kerül, a sérültet haladéktalanul orvoshoz kell vinni, függetlenül a sérülés mértékétől. Bár a nagy nyomású injekciós sérülés kezdeti tünetei minimálisak, vagy hiányoznak, az első néhány órában elvégzett sebészeti kezelés a sérülés végső kiterjedését jelentősen mérsékelheti.

IPARI CíMKÉZÉS:

Normál körülmények között, a javasolt célokra való felhasználás esetén a termék használata egészségügyi kockázattal nem jár. Hosszú ideig tartó és/vagy ismételt expozíció esetén irritálhatja a bőrt, a szemet és a légzőszerveket. Ügyeljenek a higiéniai előírások betartására. Elsősegély: A bőrt szappannal és vízzel mossák le. A szemet bő vízzel öblítsék ki.  ha a gőz vagy a füst rosszullétet okoz, az érintett személyt vigyék friss levegőre. Lenyelés esetén ne hánytassanak. Ha a tünetek nem múlnak el, forduljanak orvoshoz. A termék használata előtt tanulmányozzák át a biztonságtechnikai adatlapot.

A biztonsági adatlapban foglalt információk pontosak és megbízhatóak, de felhasználásukat csak garancia és biztosíték nélkül ajánljuk, mivel a felhasználás körülményei és a termék alkalmazhatósága az adott körülmények között kívül esik az általunk kontrollálható körön, így a termék használatával járó valamennyi kockázatért a felhasználó felelős. NEM ISMERÜNK EL SEMMI OLYAN GARANCIÁLIS IGÉNYT, AMELY A TERMÉK VALAMELY EGYEDI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, VAGY ELADHATÓSÁGÁRA VONATKOZIK. A közölt információk nem használhatókolyan célokra, melyek megsértik az érvényes szabadalmakat, vagy a szabadalmak kiterjesztését. A megfelelő figyelmeztetéseket és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat a felhasználókkal meg kell ismertetni. E dokumentum módosítása szigorúan tilos. A hatályos jogszabályokban előírt eseteket leszámítva jelen dokumentum sem részben, sem egészében nem adható ki újra és nem küldhető tovább. Az Exxon Mobil Corporation és leányvállalatai csak abban az esetben vállalnak felelősséget az információk pontosságáért, ha a dokumentum a hivatalos ExxonMobil disztribúciós rendszerben elérhető legfrissebb verzió. Az Exxon Mobil Corporation és leányvállalatai nem garantálják, hogy e dokumentum formátuma, tartalma, vagy az alkalmazott formulák megfelelnek az Amerikai Egyesült Államokon kívül bármely más ország jogszabályainak.

