PAGE  
3
Henkel Magyarország Kft

Loctite 2701

Business Unit Loctite

B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján

1. 
A készítmény neve:
Loctite 2701


A termék kódszáma: 
0128789


Gyártó cég neve:

Loctite Ireland Ltd.





cím:
Tallaght Business Park, Whitestown,






Dublin 24





telefon: 
353-1-4046444





fax: 
353-1-4510806


Forgalmazó cég neve: 
Henkel Magyarország Kft. Business Unit Loctite





1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6





Tel.: 372-5677





Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat





telefon:

06-80-201-199

2. Összetétel:
Anaerob ragasztó

Veszélyes összetevők

%
CAS/EINECS
R mondatok
Veszély szimbólum






szám

Hydroxypropyl Metahcrylate         30,0-60,0
27813-02-1 248-
R36, R43

Xi






666-3



1-Acetyl-2-phenylhydrazine
0,1-0,9
114-83-0 204-
R20/21/22, R40

Xn

055-3
R38, R43

Maleic acid-mono-2-

1,0-3,0
51978-15-5
R20/21/22,R38,

Xn

methacryloyloxyethyl ester



R41

Cumene Hydroperoxide 80%
1,0-30,
80-15-9 201-
R7,R21/22,R23,

O, T, N

254-7 R34, R48/20/22

R51/53

3.
Veszélyesség szerinti besorolás

Irritálja a szemet, bőrt és a légzőrendszert. Veszélyes a vízi élőlényekre és hosszútávú károsodást okozhat vízi környezetben.  Főleg sérült bőr esetén, túlérzékenységet vagy gyulladást okozhat érzékeny személyeknél. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

4.
Elsősegélynyújtás


Belégzést követően a sérültet vigyük friss levegőre. 

Szembe jutás esetén mossuk ki a szemet bő vízzel 15 percen keresztül.


Bőrre jutáskor: mossuk le a bőrt bő szappanos vízzel. 

Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsünk vízzel, igyunk sok vizet. Hánytatás tilos! Forduljunk orvoshoz.

5.
Tűzveszélyesség, tűzoltás


A termék nem gyúlékony, (lobbanáspontja 100 (C fölött van). Oltóanyag: oltópor, hab, CO2. Tűz esetén veszélyes bomlástermékek, mérgező gőzök képződhetnek, ezért légzésvédő készülék használata javasolt.

6.
Óvintézkedés baleset esetén

Szellőztetett helyen használható. A kiömlött anyagot kis mennyiség esetén töröljük fel papírkendővel, és azt helyezzük a hulladéktartályba. Nagy mennyiség esetén itassuk fel nedvszívó anyaggal és helyezzük zárt hulladéktartályba.

7.
Kezelés és tárolás

Jól szellőztetett helyen használjuk. Nincs speciális kezelési előírás. Kerüljük a tartós vagy ismételt érintkezést a bőrrel, a túlérzékenység kockázatának csökkentésére. Tárolás eredeti tartályban 8-21 (C-on, a maradék anyagot ne tegyük vissza a tartályba, mert a szennyezés csökkentheti a termék eltarthatóságát.
8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Ha hosszas vagy ismételt lehetőség áll fenn a bőrrel való érintkezésre, eldobható védőkesztyű (polietilén, természetes gumi vagy egyenértékű észter-álló anyag) alkalmazása javasolt.

9.
Fizikai és kémiai tulajdonságai


Megjelenés:  Zöld folyadék


Szag: jellegzetes


PH: N/A


Forráspont: N/A

Lobbanáspont:(100 (C


Sűrűség: 1,1

Oldhatóság: vízben nem oldódik, acetonban részlegesen


Gőznyomás (Hgmm /25(C): kevesebb, mint 0,3 20(C-on


Robbanási határok: N/A

10.
Stabilitás és reakcióképesség


A termék normál feltételek mellett viszonylag stabil. Levegő távollétében és/vagy fém jelenlétében polimerizáció léphet fel.

11.
Toxikológiai adatok


Belégzés: Irritálja a légzőrendszert. 

Bőr: Bár nem okoz túlérzékenységet, tartós vagy ismételt érintkezése sérült bőrrel szenzibilizáló hatású lehet. 

Szem: Szemizgató hatású. 

Lenyeléskor: a termék toxicitása alacsony, akut orális LD50 (patkány) értéke ( 5000 mg/kg, a hasonló termékekkel analóg módon.

12.
Ökotoxicitás


Tilos a készítményt csatornába és felszíni vízbe juttatni. A kikeményített Loctite termék Biológiai és Kémiai Oxigén Igénye jelentéktelen. A kikeményített Loctite termékek tipikus polimerek, nem okoznak közvetlen környezeti kockázatot. Kikeményített állapotban a termék környezeti kockázata jelentéktelen azokhoz a termékekhez képest, amelyhez használjuk. Figyelembe kell venni a többi termék környezeti veszélyeit, melyekhez ezt az anyagot használjuk.

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen. Használat után a maradék anyagot tartalmazó tubusok, dobozok és flakonok lerakása engedélyezett lerakón vegyileg szennyezett hulladékként történhet vagy ilyen termékként elégetendő.
Elégetés vagy letemetés engedélyezett lerakón. Az anyag szerepe a hulladékképzésben jelentéktelen ahhoz a termékhez képest, amelyhez használjuk.

14.
Szállításra vonatkozó előírások



UN szám: nincs besorolva


Légi szállítás (IATA): nincs besorolva


Tengeri szállítás (IMO): nincs besorolva


Közúti szállítás (ADR)/ vasúti szállítás (RID): nincs besorolva

15.
Szabályozási előírások

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

Összetevők:
Hydroxypropyl Methacrylate

Címke információ: Irritatív

R mondatok: 
R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat



R43 Bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

S mondatok:  
S23 Ne lélegezzük be a gőzöket!

S25 Kerüljük a szemmel való érintkezést 

S26 Szembe jutás esetén azonnal mossuk ki a szemet bő vízzel 15 percen keresztül és forduljunk orvoshoz.

S37 Viseljen védőkesztyűt.

Önkéntes címkézés: N/A
16.
Egyéb


A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.


Dátum: 2002-11-06











Cégszerű aláírás:

