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Henkel Magyarország Kft

Loctite 454

Business Unit Loctite

B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján

1. 
A készítmény neve:
Loctite 454


A termék kódszáma: 
0190103


Gyártó cég neve:

Loctite Ireland Ltd.





cím:
Tallaght Business Park, Whitestown,






Dublin 24





telefon: 
353-1-4046444





fax: 
353-1-4510806


Forgalmazó cég neve: 
Henkel Magyarország Kft Business Unit Loctite



c(m: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.



telefon: 372-5677



telefax: 372-5678

Vészhelyzetben:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat



telefon:

06-80-201-199

2.
Összetétel:
Cianoakrilát ragasztó

Veszélyes összetevők:
      %

CAS

R mondatok
Veszély szimbólum

Etil-cianoakrilát

60,0-90,0
7085-85-0  
R36/37/38

Xi







230-391-5

3.
Veszélyesség szerinti besorolás

A termék szem, bőr, és légzőrendszer irritáló hatású. A bőrt és szemet pillanatok alatt összeragasztja. Vízzel hevesen reagál. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

4.
Elsősegélynyújtás


Belégzést követően a sérültet vigyük friss levegőre. Ha a rosszullét fennmarad, forduljunk szakorvoshoz. Bőrre jutáskor ne húzzuk szét az összeragadt bőrt. Tompa tárggyal, például kanállal finoman szétválasztható, előnyösen langyos szappanos vizes áztatás után. A cianoakrilátok megszilárdulás közben hőt adnak le. Esetenként egy nagyobb csepp égést okozó hőmennyiséget szabadít fel. Az égést a ragasztónak a bőrről való eltávolítása után a szokásos módon kell kezelni. 


Ha az ajkak véletlenül összeragadtak, meleg vízzel mossuk a szájat, és minél több nyállal nedvesítsük belülről. Hámozzuk vagy sodorjuk szét az ajkakat. Ne próbáljuk széthúzni az ajkakat közvetlen erőhatással. 

Ha a szem összeragadt, nedves párnára helyezett meleg vízzel válasszuk szét. A cianoakrilát könnyeztető hatás közben köti a szemfehérjét, ez segíti a ragasztó eltávolítását. Tartsuk lefedve a szemet a teljes kinyitódásig, rendszerint 1-3 napig. Ne erőltessük a szem kinyitását. Orvoshoz kell fordulni, ha szilárd cianoakrilát részecskék vagy bármely más dörzsölő hatású anyag került a szemhéj mögé. 

Lenyelés esetén ellenőrizzük a légutak átjárhatóságát. A termék azonnal polimerizálódik a szájban, így csaknem lehetetlen lenyelni. A nyál lassan (néhány óra alatt) elválasztja a szilárd terméket a szájtól.

5.
Tűzveszélyesség, tűzoltás


A termék nem gyúlékony, lobbanáspontja 80(C fölött van. Ha az anyag tűztérbe kerül, a tűz porral, habbal vagy széndioxiddal oltható. Nyomokban toxikus anyagok szabadulhatnak fel, ezért a tűz oltásához izolációs légzőkészülék viselése ajánlott.

 6.
Óvintézkedés baleset esetén


Szellőztessük a területet. 
Ne töröljük fel ronggyal az anyagot. Polimerizáljuk vízzel, majd kaparjuk fel a padlóról.

7.
Kezelés és tárolás


(Enyhe) szellőztetés szükséges, ha nagy térfogatokkal dolgozunk. Felhordóeszköz / adagolókészülék használata javasolt, a bőrrel vagy szemmel való érintkezés kockázatának csökkentésére. 

Tárolás: hűvös, száraz helyen, eredeti tartályban, hűtve, optimálisan 2-8(C között. 

8.
 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Etil-cianoakrilát 


ACGIH: TLV  0,2 ppm 8 órán át TWA.






HSA (1999) C.O.P.: OEL 2 ppm (8 mg/m3) 8 órán át TWA.


HSA (1999) C.O.P.: OEL 4 ppm (16 mg/m3) 15 perc megengedett koncentrációs határ 
Nagy mennyiségek kezelése esetén polietilén vagy polipropilén védőkesztyű használata kötelező. Ne használjunk PVC, gumi-, nejlon- vagy pamutkesztyűt. Ha fröcskölés veszélye áll fenn, védőszemüveg használata szükséges. 

Etil-cianoakrilát maximálisan megengedett munkahelyi koncentráció TLV: 0,2ppm (ACGIH, TWA).  

9.
Fizikai és kémiai tulajdonságai


Megjelenés: átlátszó, színtelen folyadék


Szag: éles, jellegzetes


pH: N/A

Forráspont: 100(C fölött 

Lobbanáspont: 80(C fölött

Sűrűség 20(C-on: 1,1g/ccm


Oldhatóság: vízzel nem elegyedik, vízzel reakcióba lép


Oldhatóság: acetonban oldódik

Gőznyomás 25(C-on:  kisebb mint 0,5 Hgmm

Robbanási határok: N/A

10.
Stabilitás és reakcióképesség


Nedvesség jelenlétében polimerizálódik. Hő hatására polimerizálódhat illetve ha peroxidokkal, savakkal, katalizátorokkal és szabadon lévő iniciátorokkal érintkezésbe lép.

11.
Toxikológiai adatok

Belégzés: Izgatja a légutakat. Száraz atmoszférában ((50% relatív nedvességtartalom mellett) a gőzök izgathatják a szemet vagy a légutakat. Tartós expozíció nagy koncentrációnak krónikus hatást válthat ki érzékeny egyedeknél. 

Bőr: Bőrizgató hatású. A bőrt másodpercek alatt összeragasztja. Toxikussága alacsony, akut bőr (nyúl) LD50 értéke  ( 2000 mg/kg. A bőrfelszínen végbemenő polimerizáció miatt nem vált ki allergiás reakciót. Szem: Szemizgató hatású. A folyékony termék összeragasztja a szemet. Száraz atmoszférában (RH(50%) a gőzök izgató és könnyeztető hatásúak lehetnek. 

Lenyelve: A cianoakrilátok toxikussága viszonylag alacsony. Akut orális LD50 értékük ( 5000 mg/kg (patkány). Csaknem lehetetlen lenyelni, mert gyorsan polimerizálódik a szájban.

12.
Ökotoxicitás


Alacsony ökotoxicitású, biológiailag lebomló termék. Nem tartalmaz, és gyártásához nem használnak a Montreali Egyezményben felsorolt anyagokat.

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen. Víz lassú adagolásával polimerizálandó (10:1). Vízben nem oldódó, nem mérgező szilárd vegyi anyagokra érvényes szabályok szerint, engedélyezett lerakón kell elhelyezni, vagy szabályozott feltételek között elégetni.

14.
 Szállításra vonatkozó előírások



UN szám: 3334


Légi szállítás (IATA): légiforgalomban szabályozott termék, ciánakrilát észter





Osztály: 9

Csomagolási csoport: -

Maximum mennyiség, cargo: 220L

Maximum mennyiség, személy: 100L


Tengeri szállítás (IMO): nincs besorolva


Közúti szállítás (ADR) / vasúti szállítás (RID): nincs besorolva

15.
Szabályozási előírások


A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

Összetevők:
" Cianoakrilát. 





Veszély. 





Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad.





Gyermekek elől elzárva tartandó."


Címkeinformáció:
Xi –irritatív
Andráskereszt


R mondatok:
R36/37/38: Bőr, és szemizgató hatású, izgatja a légutakat.


S mondatok:
S23: A keletkező gázt nem szabad belélegezni.





S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.





S26: Ha szembe kerül bő vízzel, azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.


Önkéntes címkézés: N/A

16.
Egyéb


A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.


Dátum:  2003-03-20


Bélyegző:




Cégszerű aláírás:

