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B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján

1. 
A termék neve:
Loctite 5972


A termék kódszáma: PX-80088


Gyártó cég neve:

Loctite Ireland Ltd.





cím:
Tallaght Business Park, Whitestown,






Dublin 24





telefon: 
353-1-451-0433





fax: 
353-1-451-0806


Forgalmazó cég neve: 
Henkel Magyarország Kft. Business Unit Loctite





1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6





Tel.: 372-5677





Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat





telefon:

06-80-201-199

2.
Összetétel: 
Megnevezés: Oldószer bázisú, hőálló tömítőanyag.

Veszélyes összetevők

%

CAS szám

Veszély szimbólum


Izopropil alkohol


30-60




F: Gyúlékony











R11


Szervetlen töltőanyag

10-30


Grafit



5-10

7782-42-5

R36/37


Polivinil-butiral gyanta

10-30

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A termék tűzveszélyes. Az oldószer zsírtalanítja a bőrt, így az érzékenyebb és gyulladásra hajlamos lesz. A gőzök belélegzése fejfájást és szédülést okozhat. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

4.
Elsősegélynyújtás


Belélegzés: Az érintett személyt vigyük friss levegőre.

Szembe jutás esetén mossuk ki a szemet bő vízzel, és 15 percig öblögessük. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz. 


Bőrre jutáskor mossuk le a bőrt szappannal, és bő vízzel.

Lenyelés esetén: a szájüreget öblítsük vízzel, igyunk sok vizet vagy tejet. Hánytatás tilos!

5.
Tűzveszélyesség, tűzoltás


A termék rendkívül gyúlékony, lobbanáspontja (12 (C. Oltóanyag: oltópor, hab, CO2. Tűz esetén a készítményt tartalmazó veszélyeztetett dobozt vízsugárral hűtsük. Ha a termék lángra kap, a tüzet száraz porral, habbal, vagy szén-dioxiddal oltsuk el.

6.
Óvintézkedés baleset esetén


Szellőztessünk. Gyújtóforrásoktól távol tartandó.

A kiömlött anyagot kis mennyiség esetén töröljük fel papírkendővel, és azt helyezzük a hulladéktartályba. Nagy mennyiség esetén itassuk fel nedvszívó anyaggal és helyezzük zárt hulladéktartályba.

7.
Kezelés és tárolás


Kezelés: Gyújtóforrásoktól távol tartandó-dohányozni tilos! Csak jól szellőztetett helyen használjuk. Kerüljük a bőr ill. szemkontaktust.

Tárolás: Tartsuk hűvös, jól szellőztetett helyen. Eredeti konténerben 8-210C között tárolandó. A használt anyagot ne tegyük vissza a konténerbe, mert a szennyeződés csökkentheti a termék eltarthatóságát. Gyújtóforrásoktól távol tartandó.

8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Munkahelyen megengedett egészségügyi határérték:


Izopropil alkohol

ACGIH: TLV 400ppm 8 órán át





ACGIH: STEL 500ppm 15 percen át


Ha tartós vagy ismételt bőrrel való érintkezés lehetősége áll fenn, polivinil-alkohol, polietilén vagy nitril gumikesztyű, vagy egyenértékű oldószer-álló kesztyű használata javasolt.
9.
Fizikai és kémiai tulajdonságai


Megjelenés: folyadék


Szín: sárga


Szag: jellegzetes


pH-érték: N/A


Forráspont (oC): 85


Sűrűség: 1,1-1,2 g/ml
20 oC-on


Gőznyomás (Hgmm /25(C): N/A


Lobbanáspont: (12 (C


Oldhatóság vízben (kg/m3): részben elegyedik


Oldhatóság acetonban: részben elegyedik


Robbanási határok (%): N/A

10.
Stabilitás és reakcióképesség


Normál használati feltételek között stabil. 

11.
Toxikológiai adatok


Belélegzés: az oldószergőzök belélegzésének elkerülése érdekében, csak jól szellőző helyen használjuk. A gőzök belélegzése fejfájást, és szédülést okozhat.

Bőr: Az oldószer eltávolíthatja a bőrből az esszenciális olajokat, így a bőr más vegyi anyagok támadására érzékeny lesz. 

Szem: Nem szemizgató hatású. Az acetoxi kikeményítésű RTV szilikon polimerizációja során ecetsav keletkezhet, amely irritálja a szemet.

Lenyelés: A termék toxicitása alacsony, akut orális LD50 (patkány) értéke ( 5000 mg/kg, a hasonló termékekkel analóg módon.

12.
Ökotoxicitás


Nincs információ.

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék tárolására, kezelésére a 98/2001 (VI.15.) Kormányrendelet vonatkozik.

14.
Szállításra vonatkozó előírások



UN szám: 1133


Légi szállítás (IATA): Gyúlékony folyadékot tartalmazó ragasztó, Gyúlékony folyadék, Osztály 3, Pkg.Grp. II


Tengeri szállítás (IMO): Ragasztó, Osztály 3.2, Gyúlékony folyadék, Pkg.Grp. II


Közúti szállítás (ADR)/ vasúti szállítás (RID): Gyúlékony folyadék, Osztály 3, Címke No. 3

15. Szabályozási előírások

Összetevők: N/A

Címke: F: Tűzveszélyes
Lángnyelv

R mondatok: R11: Tűzveszélyes

S mondatok: S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16: Gyújtóhatástól távol tartandó-tilos a dohányzás!

S23: A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S51: Csak jól szellőztetett helyen használható.

Önkéntes címkézés: N/A
16.
Egyéb


A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.


Dátum: 2002-08-29










Cégszerű aláírás:
