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Henkel Magyarország Kft

 Loctite 8040 Freeze and release

Henkel Technológiák

1. kiadás



B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján

1. 
A készítmény neve:
Loctite 8040 Freeze and release


Gyártó cég neve:

Loctite Ireland Ltd.





cím:
Tallaght Business Park, Whitestown,






Dublin 24





telefon: 
353-1-451-0433





fax: 
353-1-451-0806


Forgalmazó cég neve: 
Henkel Magyarország Kft. Henkel Technológiák





1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6





Tel.: 372-5677





Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat





telefon:

06-80-201-199

2.
Összetétel:

	 Megnevezés
	CAS / EINECS szám
	Koncentráció
	R mondatok
	 Veszély szimbólum

	Alifás szénhidrogén oldószer
	64742-49-0 
	10.00 - 20.00
	R11, R38, R65, R67, R51/53, 
	Xn, F, N

	Kerozin
	8008-20-6/232-366-4
	1.00 -10.00
	R65
	Xn

	Propán (hajtógáz)
	74-98-6/200-827-9
	10.00-20.00
	R12
	F+

	Bután (hajtógáz)
	106-97-8/203-448-7 
	30.00 -50.00
	R12
	F+

	Izobután
	75-28-5/203-448-7
	10.00-20.00
	R12
	F+


3. Veszélyesség szerinti besorolás

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles. Fokozottan tűzveszélyes. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet.
4.
Elsősegélynyújtás


Belégzés esetén: friss levegő, rosszullét esetén orvossal konzultálni. 

Szembe jutás esetén: alaposan öblítsük ki a szemet bő vízzel, nyitott szemhéj mellett, legalább 15 percen át. Azonnal orvossal konzultálni.

Bőrre jutáskor: A bőrt szappannal és vízzel le kell mosni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Lenyelés esetén: alaposan öblítsük ki a szájat vízzel, majd sok vizet kell inni. Hánytatni nem szabad. Azonnal orvossal konzultálni.

5.
Tűzveszélyesség, tűzoltás


Alkalmazható oltószerek: oltópor, hab, CO2. Az aeroszolos palack felrobbanhat, ha nagy hőmérsékletnek tesszük ki. A veszélyeztetett dobozokat vízpermettel lehet hűteni és megmenteni. Légzésvédőt kell használni.

6.
Óvintézkedés baleset esetén


Jó szellőzést kell biztosítani. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tisztítási/felszedési eljárás: nedvszívó anyaggal (pl. papírtörlő) fel kell itatni, és megfelelően megjelölt, ellenálló edénybe kell szedni, és hulladékként kell kezelni. (lásd a 13. pontot)

7.
Kezelés és tárolás

Tárolás: Jól szellőztetett helységben kell tárolni. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani. - Dohányozni tilos. Kerüljük a gőzök belélegzését. Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést

Kezelés: A felmelegedéstől védeni kell. Jól szellőztethető, hűvös helységben kell tárolni.  Gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Az ipari higiéniai gyakorlat szabályait tartsuk be. Jól szellőztessünk. Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést. Ha tartós vagy ismételt bőrrel való érintkezés lehetősége áll fenn, polivinil-klorid, polietilén vagy nitril gumikesztyű, vagy egyenértékű oldószer-álló kesztyű használata javasolt. Védőszemüveg használata javasolt.

9.
Fizikai és kémiai tulajdonságai


Megjelenés:

aerosol, sárga


Szag:


jellegzetes


pH


nem mérhető


Forráspont:

aeroszolokra nem alkalmazható


Lobbanáspont: 

-60(C


Robbanási határ (%)
1,4-32


Gőznyomás (25(C-on):
4000hPa 


Sűrűség 20 (C-on:
0,6 g/cm3


Oldhatóság: 

vízben nem oldódik, acetonban oldódik

10.
Stabilitás és reakcióképesség


A termék normál feltételek mellett viszonylag stabil. Az erős oxidálószerekkel való érintkezést kerüljük. Nagy hőmérséklet vagy a nyílt láng kerülendő.

11.
Toxikológiai adatok


A gőzök belélegzése fejfájást, szédülést, okozhat.


Bőrrel történő érintkezés esetén: Az oldószer eltávolíthatja a bőrből az esszenciális olajokat, így a bőr más vegyi anyagok támadására érzékeny lesz. Hosszabb, ismétlődő érintkezés esetén ingerelheti a bőrt.

Szemmel történő érintkezés esetén: Gyengén ingerelheti a szemet.

Lenyelés esetén: Irritálhatja az emésztőrendszert. Nagyobb mennyiség bevétele máj-és vese károsodást okozhat.

12.
Ökotoxicitás


Nem szabad felszíni vizekbe, szennyvízelvezető csatornába juttatni. A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen. Bepárlás és elégetés javasolt.

14. Szállításra vonatkozó előírások



UN szám: 1950


Légi szállítás (IATA): Aeroszol, gyúlékony,  Osztály: 2.1, 


Tengeri szállítás (IMO): Aeroszol, Osztály: 2, EmS F-D, S-U

Közúti szállítás (ADR)/Vasúti szállítás (RID): Aeroszol, Osztály: 2, Besorolási kód: 5F

15. Szabályozási előírások

A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.

Címke:

F+                            
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          Fokozottan tűzveszélyes                   

R mondatok
R 12 Fokozottan tűzveszélyes

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

S mondatok
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.

S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő




S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

Aeroszolra vonatkozó címkézés: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás! Gyermek kezébe nem kerülhet.

Egyéb szabályok:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, és vonatkozó NM. és MüM. rendeletei.

25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

16.
Egyéb

Mivel a felhasználó munkakörülményeit nem ismerjük, a jelen biztonsági adatlapon szereplő információink az aktuális ismeretszintünkön, valamint a nemzeti és közösségi előírásokon alapulnak. Mindenkor a felhasználó felelősségi körébe tartozik a szükséges intézkedések megtétele a jogszabályi követelmények és helyi előírások betartásához. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat a termékünkre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának, nem pedig a terméktulajdonságok garanciájának kell tekinteni.

A Biztonsági adatlap a 44/2000. (XII. 27.)EüM rendelet követelményeinek alapján készült.


Dátum: 2005. 06. 30.





Cégszerű aláírás:

