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Henkel Magyarország Kft

Variac féktisztító spray

Henkel Technológiák


BIZTONSÁGI ADATLAP

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján
1.
Vegyi anyag neve:
Variac féktisztitó spray






Gyártó cég neve:

Czewo Full Filling Service GmbH



Forgalmazó cég neve:
Henkel Magyarország Kft. Henkel Technológiák






1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6






Tel.: 372-5677







Fax.: 372-5678

Vészhelyzetben:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat




telefon:

06-80-201-199

2.
Összetétel:
Megnevezés: alifás szénhidrogén bázisú, emulgálószert tartalmazó motortisztító


Veszélyes összetevők:

Megnevezés                           EINECS szám       %
 R mondatok                 Szimbolum



Propán


   200-661-7             5    
R11, R36, R67
      
F, Xi


Szénhidrogén oldószer
   265-151-9
90-95
R11, R38, R51/53,        
F, Xn, N









R 65, R67 

3.
Veszélyesség szerinti besorolás


Tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak A tartály, nyomás alatt van. 50(C fölötti hőmérséklettől, napsugárzástól védeni kell. Felnyitni, tűzbe dobni üres állapotban sem szabad. Forró felület, nyílt láng közelében nem szabad használni. A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles.
4.
Elsősegélynyújtás:


A termék gőzeinek belélegzése esetén: friss levegő, ha szükséges mesterséges lélegeztetés, vagy oxigén adása. Nagy koncentrációban narkotikus hatása lehet.


A szembe jutva: azonnal bő, folyó vizes öblítés, úgy hogy a szemhéjakat húzzuk szét. Ezt néhány percenként ismételjük.


Bőrre jutva: bőséges vízzel, szappannal lemosni.


Lenyelés esetén: hánytatni tilos! Orvosi segítséget kell kérni, és megmutatni ezt az információt.
5.
Tűzveszélyesség:


Oltáshoz CO2, oltóhab, oltópor használható. Az érintetlen dobozokat a veszélyes területről eltávolítani vagy vízpermettel kell hűteni. A nyomásnövekedés szétvetheti a göngyöleget.

6.
Óvintézkedések baleset esetén:


A göngyöleget ki kell üríteni, majd megsemmisíteni.
7.
Kezelés, tárolás:


Kezelés:
Gyújtóforrástól távol tartandó-dohányozni tilos!


A munkahelyiségben gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.


Tárolás:


Hűvös helyen tárolandó.


A közvetlen napsugárzástól védeni kell.


Az aeroszolokra vonatkozó tárolási előírásokat tartsuk be.


Ajánlott tárolási hőmérséklet: 15-20oC.

8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei


Légzésvédelem: ha a szellőzés nem megfelelő, viseljünk védőmaszkot. A1-A3 szűrő


Szemvédelem: Oldalainál zárt védőszemüveg viselése szükséges.


Bőrvédelem: Védőkesztyű viselése szükséges.


Személyi higiénia: A használat során enni, inni, dohányozni nem szabad. A munka végeztével és szünetekben vízzel és szappannal alapos kézmosást kell végezni.
9.
Fizikai és kémiai tulajdonságai


Megjelenés: aeroszol


Szín: színtelen


Szag: alkoholokra jellemző


Forráspont: -


Sűrűség: 0,7 g/cm3 (20oC)


Lobbanáspont: 63oC


Gyulladási hőmérséklet: 250 oC


Robbanási határok: nem alkalmazható


Gőznyomás: 6700hPa (20 oC-on)


pH: nem alkalmazható


Viszkozitás: nem alkalmazható


Oldhatóság 20oC-on: -

10. Stabilitás és reakcióképesség

Termikus bomlás: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.


Veszélyes bomlásterméke: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.


Veszélyes reakció: 50 oC felett a göngyöleg szétrobbanhat.

11.
Toxikológiai adatok


A termék tartalmaz nem ionos felületkezelőt, alifás szénhidrogéneket, és kismennyiségben kiegészítő anyagokat.

12.
Ökotoxicitás


A termék élővizekbe, közcsatornába és talajba nem kerülhet. veszélyezteti a vizet

13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás


A hulladék tárolása, kezelése a 98/2001 (VI. 15.) Kormányrendelet szerint történjen.


Csak a teljesen üres (a hajtógáztól is mentes) göngyöleget szabad kidobni. Az üres göngyölegre nincs speciális előírás.

14.
Szállításra vonatkozó előírások: 
           UN szám: 1950

           Légi szállítás (IATA): aeroszol 2.1. osztály . Címke 2.1.

           Tengeri szállítás (IMO): aeroszol 2. osztály, EmS: 2-13 MFAG 4.2


Közúti szállítás (ADR)/ vasúti szállítás (RID): 2. osztály Címke 2.1 Besorolási kód: 5F
15.
Szabályozási információk:


A készítmény a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet értelmében jelölésköteles. 


Címke: F tűzveszélyes,  Xi Irritatív, N környezeti veszély

R mondatok:
R 11 Tűzveszélyes. 





R 38 Bőrizgató hatású

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat




R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

          S mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet




S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás


S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)





S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell


S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap


A tartály, nyomás alatt van. 50(C fölötti hőmérséklettől, napsugárzástól védeni kell. Felnyitni, tűzbe dobni üres állapotban sem szabad. Forró felület, nyílt láng közelében nem szabad használni.
16. Egyéb:

 Az adatok ismereteink mai szintjén alapulnak és a szállítási állapotban lévő termékre vonatkoznak, de nem szavatolják a termékek tulajdonságait és nem alapoznak meg semmilyen szerződéses jogviszonyt.

Dátum: 2004-06-27
Cégszerű aláírás

