1. Az anyag/készítmény és a társaság azonosítása


1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása�Kereskedelmi elnevezés: �-


1.2. A társaság/vállalat azonosítása�Gyártó/forgalmazó:	MEDIKÉMIA Rt.�Cím:	H-6728 Szeged�	Zsámbokréti sor 1/A�Telefon:	(62) 488-777�Fax:	(62) 489-494�Sürgős információ:	(62) 488-777/műszaki fejlesztés


2. Összetétel/információk az összetevőkre


TiO2-pigment és adalékok hőálló szilikongyanta-oldatban képzett szuszpenziója.


     Összetevő	Koncentráció	Veszély	R�	tömeg%	jel(ek)	mondatok�Xylol	30-40	F, Xn	10-20/21-38


CAS-szám: 1130-20-7


            EGK-szám: 601-022-00-9


3. Veszélyek meghatározása


3.1. Akut hatások�Belégzés: fejfájás, szédülés, köhögés; nagy koncentrációban: bódultság, eszméletvesztés, légzésbénulás�Lenyelés: aspiráció veszély�Bőr: n.i.�Szem: irritáció


3.2. Krónikus hatások�Belégzés: n.i.�Lenyelés: n.i.�Bőr: irritáció�Szem: irritáció


4. Elsősegélynyújtás


4.1. Belégzés: friss levegőre vinni, kényelmes, meleg fekvőhelyzet biztosítása; légzés kimaradás esetén mesterséges lélegeztetés. Orvost kell hívni.


4.2. Lenyelés: azonnal orvost kell hívni. Ha a sérült eszméleténél van, vízzel itatni. Hányás esetén a fekvő sérültet oldalára kell fordítani. Tilos tejet, alkoholt és zsíroldó folyadékokat itatni!


4.3. Bőr: szennyezett ruhaneműk eltávolítása; bőrfelületről vízzel és szappannal történő lemosás.


4.4. Szem: 10-15 percig történő bővizes öblítés, szakorvosi ellátás szükséges.


4.5. Orvosi beavatkozás: n.i.


5. Tűzvédelmi intézkedések


5.1. Alkalmazható oltóanyag: poroltó, hab, CO2


5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag: vízsugár


5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt): n.i.


5.4. Különleges védőfelszerelés a tűzoltást végző személyeknek: a környezet levegőjétől független légzésvédő készülék.


6. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetén


6.1. Általános intézkedések: minden gyújtóforrást azonnal kiiktatni.


6.2. Személyre vonatkozó intézkedések: személyi védőfelszerelést kell viselni.


6.3. Környezetvédelmi intézkedések: csatornába, élővizekbe nem kerülhet (robbanásveszély, vízminőség veszélyeztetése). A szennyezett terület lezárása. Csatornába, élővízbe jutás esetén a szakhatóság értesítése.


6.4. Tisztítási módszerek: A kiömlött anyag homokkal, földdel (egyéb inert anyaggal) történő felitatása, és zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre szállítása. Csatornába, élővizekbe jutás esetén a szakhatóság előírásai szerint.


7. Kezelés és tárolás


7.1. Kezelés�Intézkedések a veszélymentes kezeléshez: �Szellőztetés: �Tűzvédelmi intézkedések: �Különleges kezelési szabályok: 


7.2. Tárolás�Tárolóhelyiségek vagy tartályok sajátos kialakítása: �Összeférhetetlen anyagok: �Tárolási körülmények: Jól szellőzött, fedett tárolóhelyen, acélból készített, fedéllel légmentesen lezárt tartályban tárolható. Erős oxidálószerekkel, erős savakkal nem tárolható. A tartályokat sugárzó hőtől védeni kell.


8. Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése


8.1. További információk a műszaki jellegű intézkedések megtételéhez: n.i.


8.2. Expozíciós határértékek �Összetevő	Határérték�Xylol	100 ppm      440 mg/m3�(CAS-szám: 1330-20-7)�EGK-szám: 601-022-00-9


8.3. Egyéni védőeszközök�Általános védelmi és higiéniai intézkedések: munka közben enni, inni és dohányozni tilos.�Légzésvédelem: hosszabb és erősebb expozíció esetén gázmaszk A szűrővel. Munka végén és evés előtt kézmosás. Gőzeinek belélegzését elkerülni.�Kézvédelem: PVC-védőkesztyű�Szem védelme: teljesen záró védőszemüveg�Bőr védelme:


9. Fizikai és kémiai tulajdonságok


	Módszer


Fizikai állapot:	folyadék


Szín:	színtelen


Szag:	erős


Forráspont/intervallum:	140 °C


Lobbanáspont (nyílttéri):	50-54 °C (Marcusson, MSZ 15967)


Gyulladási hőmérséklet:	500 °C


Robbanási határ, alsó:	ca. 1%


                 felső:	ca. 7,6%


Sűrűség 20 °C-on:	ca. 1,2 g/cm3


Oldhatóság vízben:	gyakorlatilag oldhatatlan


Gőznyomás, 20 °C:	0,6-0,8 kPa


Termikus bomlás kezdete:	>200 °C


10. Stabilitás és reakciókészség


10.1. Általános információk: szakszerű tárolásnál és kezelésnél veszélyes reakció nem alakul ki.


10.2. Kerülendő körülmények: n.i.


10.3. Kerülendő anyagok: 


10.4. Veszélyes bomlástermékek: előírásnak megfelelő tárolás és kezelés esetén nem képződnek. Oxidatív körülmények közt, 150 °C felett csekély formaldehid keletkezhet, 180řC-től csekély benzol szabadulhat fel.


11. Toxikológiai információk


11.1. Általános információk: n.i.


11.2. Akut toxikológiai hatások�Az összetevők alapján becsült orális LD50 patkányon: 10000 mg/kg.�Irritáció: bőrt, nyálkahártyát irritálja, kiszárítja a bőrt, bódító. Közvetlen behatás esetén tüdőgyulladás lehetséges.�Inhaláció: n.i.


11.3. Krónikus toxikológiai hatások: Vese-, csontvelő- és májkárosodás, szív- és vérkeringési problémák.


12. Ökológiai információk


12.1. Biológiai lebomlás: n.i.


12.2. Ökotoxikus hatás: élővizekbe, szennyvizekbe, nagyobb mennyiségben víztisztító berendezésekbe nem kerülhet.


13. Megsemmisítésre vonatozó javaslatok


13.1. Általános információ: a készítmény hulladékaira és a vele szennyezett csomagolóanyagra a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.


13.2. Készítmény�Ajánlás: A készítménynek a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerinti veszélyességi jellemzője H3 (gyúlékony folyadék) és ugyanezen rendelet 6. melléklete szerint a V55504 azonosítószám alá sorolható be. Megsemmisítése a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint történik.


13.3. Szennyezett csomagolóeszköz�Ajánlás: Veszélyes hulladék azonosítószáma: V 55504 02. Megsemmisítése: a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint.


14. Szállításra vonatkozó információk


14.1. Általános információk: a hordókat lezárt állapotban, eldőlés ellen biztosítva kell szállítani.


14.2. ADR: 3. osztály 31 C


15. Az előírásokra vonatkozó információk


15.1. EGK szerinti besorolás�Veszélyjelzés: F, Xn�EGK R-mondat: 10-20/21-38�EGK S-mondat: 25-36/37


15.2. Nemzeti/helyi rendelkezések: a termék a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadott 4/1997. (II. 21.) NM rendelet hatálya alá tartozik.


�
16. Egyéb információk


Az adatlapban alkalmazott rövidítések:


n.m. = nem mérhető             n.i. = nincs információ              n.a. = nem alkalmazható





További információk: termékleírásért és/vagy alkalmazási információkért forduljon a MEDIKÉMIA 3. sz. fejlesztési laboratóriumához.





A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát.


A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját.
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