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QUARTZ 505.01

szintetikus bázisú motorolaj adagolófúvókás volkswagen pd tdi motorokhoz

Felhasználás
- A TOTAL QUARTZ 505.01 kifejezetten a legkorszerűbb adagolófúvókás Volkswagen PD TDI motorokhoz lett ki-fejlesztve.

- A TOTAL QUARTZ 505.01 használható minden korsze-rű (többszelepes, turbófeltöltésű) benzin- és dízelüzemű motorhoz.
- A TOTAL QUARTZ 505.01 motorolaj a legnehezebb üzemelési körülmények között is használható (városi forgalomban, autópályán), minden évszakban.
- A TOTAL QUARTZ 505.01 tökéletesen megfelel minden katalizátorral felszerelt gépkocsikhoz. Használha-tó ólommentes üzemanyaggal és LPG-vel üzemelő gép-kocsikhoz is.

Tulajdonságok
- Nagyon magas viszkozitási index és viszkozitás stabi-litás jellemzi.

- Új fejlesztésű adalékainak köszönhetően megvédi a motor legkényesebb részeit is a kopástól.

- Speciális kenőanyag amely egyesíti a könnyűfutású olajok és a viszkózus olajok előnyös tulajdonságait, így megkönnyíti a hidegindítást és tökéletes kenést biztosít magas hőmérséklet esetén is, minimális olajfogyasztás-sal párosulva.

- A motor legkényesebb részeit is tisztán tartja, a fokozott detergens és diszpergens tulajdonságainak köszönhe-tően.
Jellemző adatok

Quartz 505.01
Mértékegység
SAE 5W40

Sűrűség 15°C-on

Viszkozitás 40°C-on

Viszkozitás 100°C-on

Viszkozitási index

Lobbanáspont, Cleveland

Folyáspont
kg/m3

mm2/s

mm2/s

-

°C

°C
856

89

14,1

163

230

-39

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

Specifikációk

VOLKSWAGEN 505.01 (4/99) 

VOLKSWAGEN 500.00/505.00 (1/97)

API SJ/CF

ACEA A3/B3


TOTAL HUNGARIA KFT.
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