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QUARTZ 9000 0W40

teljesen szintetikus, többfokozatú motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz

Felhasználás
- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 motorolajat benzin- és dízelüzemű motorokhoz fejlesztették ki.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 motorolaj különösen al-kalmas turbófeltöltésű, többszelepes motorokhoz.
- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 motorolaj a legnehe-zebb üzemelési körülmények között is használható (intenzív városi forgalomban, autópályán), minden évszakban.
- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 tökéletesen megfelel minden katalizátorral felszerelt gépkocsikhoz. Használható ólommentes üzemanyaggal és LPG-vel üzemelő gépkocsihoz is.

Tulajdonságok
- Megfelel az API SJ és ACEA A3/B38 szabvány követelményeinek, mely garancia a tökéletes és állandó minőségre.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 sikeresen megfelelt az API SH EC II vizsgálati követelményeinek, és jelentős üzemanyag megtakarítás biztosít.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 teljesen szintetikus motorolaj, viszkozitási indexe rendkívül magas.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 alacsony hőmér-sékleten tanúsított rendkívüli folyékonysága miatt könnyű hidegindítást biztosít.

- Olajfilmje nagyon jól ellenáll a legmagasabb hőmér-sékletnek is.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 közvetlenül az indítás utáni optimális kenés révén megvédi a mechanikus részeket, és teljesen megőrzi a motor tisztaságát, ezáltal hozzájárul a motor élettartamának meghosszab-bításához és teljesítményének fenntartásához.

- A TOTAL QUARTZ 9000 0W40 a motor legkényesebb részeit is tisztán tartja, a fokozott detergens és diszpergens tulajdonságainak köszönhetően.

Jellemző adatok

Quartz 9000 0W40
Mértékegység
SAE 0W40

Sűrűség 15°C-on

Viszkozitás 40°C-on

Viszkozitás 100°C-on

Viszkozitási index

Lobbanáspont, Cleveland

Folyáspont
kg/m3

mm2/s

mm2/s

-

°C

°C
847

75

13

176

232

-55

A megadott jellemző adatok tájékoztató jellegűek.

Specifikációk

API SJ/CF

API SH Energy Conserving II

ACEA A3/B3
PSA PEUGEOT CITROEN GASOLINE

VOLKSWAGEN 500.00/505.00 (97/01)

TOTAL HUNGARIA KFT.
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