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Biztonsági adatlap

	Termék:
	Quartz Future 9000 5W-30


	Oldal: 1/6

	Adatlap száma: QUF9530
	Változat: 1
	Dátum: 2003/02/20




Biztonsági adatlap

	Termék:
	Quartz Future 9000 5W-30


	Oldal: 6/6

	Adatlap száma: QUF9530
	Változat: 1
	Dátum: 2003/02/20





	a termék munka és szállítási CÍMKÉzésE
	

	CÍMKÉZÉS (használatos vagy EK)

szállítási CÍMKÉZÉS :
	Nem érintett

Nem érintett

	1. A termék és a vállalat azonosítása
	

	A gyártó cég neve:

Cím:

Importáló és Forgalmazó:

Cím:

Baleset esetén hívandó szám:


	TOTAL Lubrifiants

16, rue de la République

92800 Puteaux

france

33(1).41.35.40.00

33(1).41.35.84.71 

TOTAL HUNGARIA KFT.

1115. Budapest, Bártfai út. 54.

Tel.: 382-3133, Fax.: 206-5558

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 215-3133

Zöld szám: 06/80-20-1199

	2. Összetétel/információk az összetevőkről
	

	készÍtmény
Kémiai természet:

Veszélyt jelentő anyagok:

Veszélyt jelentő szennyeződések:
	Erősen finomított ásványolajokon és szintetikus olajokon (polialfaolefinek) alapuló termék.

Az IP 346 módszer szerint mért HAP tartalom kisebb, mint 3%.

Cink-alkilditiofoszfát (N Xi ; R36/38 - R51/53) ... max. 1.4 %

Amin-alkaril EINECS: 270-128-1 (N; R51/53) ... max. 0.7 %



	3. A veszélyek azonosítása
	

	Veszélyes összetevő:

N

Xi

R 36/38:

R 51/53:


	A 2000. Évi XXV. Törvény ill. a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet szerint: környezetre nem veszélyes, nem érintett
Cink-alkilditiofoszfát (N Xi ; R36/38 - R51/53) ... max. 1.4 %

Amin-alkaril EINECS: 270-128-1 (N; R51/53) ... max. 0.7 %
Környezetre veszélyes

irritatív

Szem és bőrizgató hatású

Mérgező a vizi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

	4. Elsősegélynyújtás
	

	Súlyos vagy nem szűnő zavarok esetén Orvost vagy mentőt kell hívni
	

	Információk az alábbi esetekre:

- Belégzés:

- Bőrre kerülés:

- Szembejutás:

- Lenyelés:

- Beszippantás:


	Nagyobb mennyiségű gőz, füst vagy aeroszol belégzése a felső légutak irritációját okozhatja. 

A sérült személyt a friss levegőre kell kivinni, nyugalomba kell helyezni és testét melegen kell tartani.

Azonnal le kell vetni minden átnedvesedett vagy beszennyeződött ruházatot.

Azonnal, bő vízzel és szappannal le kell mosni.

A szemhéjakat szétnyitva azonnal és bő vízzel ki kell öblíteni legalább 15 percen át.

Hányás és hasmenés veszélye fennáll.

Nem szabad hánytatni, hogy a légutakba való beszippantás elkerülhető legyen.

A sérültet nem szabad itatni.

Ha gyanítható, hogy a tüdőkbe történt beszippantás (például hányás közben), a sérültet sürgősen kórházba kell szállítani.

	5. Tűzvédelmi intézkedések
	

	Lobbanáspont alapján:


	„D” tűzveszélyességi osztályba, és IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

	6. Véletlenszerű szétszóródás esetén szükséges intézkedések
	

	Lásd a 8. és a 13. pontokban leírtakat is.  

Szivárgás/szétszóródás esetére vonatkozó intézkedések:

- a talajon:

- vízben:


	A kiömlött termék csúszósságot okozhat.

Kerülni kell, hogy a termék csatornába vagy vízfolyásba kerüljön vagy elszennyezze a talajt.

A terméket fizikai eszközökkel (szivattyúzással, lefölözéssel, stb. ...) kell összegyűjteni.

Szétterjedés esetén, ha a veszély gyorsan és hatékonyan nem küszöbölhető ki, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Lebegő abszorbens anyag alkalmazása, majd mechanikai összegyűjtés.

Ha a termék vízfolyásba vagy csatornába került, értesíteni kell a hatóságokat a lebegő szennyeződés esetleges megjelenéséről.

	7. Kezelés és tárolás
	

	Kezelés
Műszaki óvintézkedések:

. a munkások veszélyeztetésének

megelőzése

. tűz- és robbanásveszély megelőzése:

- Óvintézkedések:

- Alkalmazási tanácsok

RAKTÁROZÁS

- Műszaki előírások

- Raktározási feltételek:

. ajánlott

. elkerülendő

- Nem összeférhető anyagok

- Csomagolóanyagok

. ajánlott
	Alkalmazzon megfelelő szellőztetést, ha gőz-, köd- vagy aeroszolképződés veszélye áll fenn.

Tegyen meg minden lehetséges intézkedést különösen a használatban lévő vagy elhasznált olajjal való érintkezés veszélyének csökkentésére.

A terméket tüzelőanyagoktól távol kell tartani; a terméket az élelmiszerektől és italoktól elkülönítetten kell tárolni.

A kiürült csomagolóeszközök gyúlékony vagy robbanásveszélyes gőzöket tartalmazhatnak.

A termékkel átitatott rongyok, papír vagy a kiömlött termék felitatására használt anyag tűzveszélyt jelent. 

Kerülni kell felgyülemlésüket. Használat után minden biztonsági intézkedés betartásával azonnal el kell távolítani ezeket.

A berendezések földelésével meg kell akadályozni a statikus elektromossággal történő feltöltődést.

A berendezések tervezésével el kell kerülni, hogy a termék (pl. tömítés meghibásodásakor) véletlenszerűen forró felületekre vagy elektromos érintkezőkre spricceljen.  

Kerülni kell az erős oxidálószerekkel való érintkezést.

Csak a szénhidrogéneknek ellenálló edényeket, tömítéseket, csővezetékeket,.... szabad használni.

A berendezések tervezésével és minden más módon törekedni kell a talaj és a vizek szennyeződésének megakadályozására. 

Szobahőmérsékleten, víztől, nedvességtől és mindenfajta gyújtóforrástól védve kell tárolni.

A használaton kívüli edényeket zárva kell tartani.

Az időjárási viszontagságoknak kitett tárolás.

Veszélyes reakciók az erős oxidálószerekkel.

Csak a szénhidrogéneknek ellenálló edényeket, tömítéseket, csővezetékeket szabad használni

Lehetőleg az eredeti csomagolásban kell tartani.

	8. Az érintkezés ellenőrzése / személyi védelem
	

	Műszaki óvintézkedések:

-Ellenőrzési paraméterek:

   . érintkezési határértékek
Egyéni védőfelszerelések:

-A kezek védelme:

-A szemek védelme:

-A bőr és a test védelme a kezeken

 kívül:

Higiéniai rendszabályok:
	A terméket jól szellőztetett helyen kell használni.

Zárt térben (tartályban, medencében) végzett munkák esetén gondoskodni kell a légzésre alkalmas atmoszféráról és/vagy légzőkészüléket kell viselni.

Olajköd (VLE): 10 mg/m3, 15 percre.

Olajköd (VME): 5 mg/m3, 8 órára.

A szénhidrogéneket át nem engedő és azoknak ellenálló kesztyű.

Ajánlott anyag: nitril, neoprén

Freccsenésveszély esetén szemüveg.

Szükség szerint arcvédő, csizma, a szénhidrogéneket át nem engedő ruházat, biztonsági cipő (hordók kezelése).

Nem szabad sem gyűrűt, sem órát sem más olyan hasonló tárgyat viselni, melyen a termékmaradványok visszamaradhatnak és bőrreakciót válthatnak ki.

Kerülni kell a bőr tartós és ismételt érintkezését a termékkel, különösen a használatban lévő vagy elhasznált termékkel. 

Azonnal le kell vetni minden átnedvesedett vagy beszennyeződött ruházatot.

A bőrrel való érintkezés után azonnal bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Nem szabad sem súroló-, sem oldószert sem üzemanyagot használni.

A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, melyet azt megelőzően a tisztogatásra használtak.

Az átnedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni.

A termék használata közben sem enni, sem inni sem pedig dohányozni nem szabad.

	9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
	

	Megjelenés:

- fizikai állapot:

- szín:

Szag:

pH:

A fizikai állapot megváltozását jellemző speciális hőmérsékletek:

Folyáspont:

Lobbanáspont:

Öngyulladási hőmérséklet:

Robbanási jellemzők:

Sűrűség:

Oldhatóság:

- vízben:

- szerves oldószerben:

Egyéb adatok:

- viszkozitás:

Log P n-oktanol/víz 20 oC
	Folyadék

Sárga

Jellegzetes 

Nem alkalmazható

< -35 °C (ASTM D 97).

> 200 °C (ASTM D 93)

> 250 oC (ASTM E 659) 

Ez az érték számottevően csökkenhet különleges körülmények között (lassú oxidáció erősen osztott környezetben).

Az olajgőzök alsó gyulladási határukat 45 g/m3 nagyságrendű koncentrációnál érik el..

körülbelül 854 kg/m3 15 oC-on.

Oldhatatlan és nem keveredik.

Nagy számú használatos oldószerben oldható.

Kinematikai viszkozitás 100 oC-on: körülbelül 10 mm2/sec

ásványolaj: > 6

	10. Stabilitás és reakcióképesség
	

	Stabilitás:

Veszélyes reakciók:

- elkerülendő körülmények:

- elkerülendő anyagok:

Veszélyes lebomlási termékek:
	A raktározás, a kezelés és a felhasználás szokásos hőmérsékletén stabil termék.

Nincs ismert veszélyes reakció a szokványos felhasználás körülményei között, figyelembe kell venni a technikai lap adatait is.

A hő (a lobbanáspont feletti hőmérsékletek), a szikrák, a gyújtó források, a lángok, a statikus elektromosság. 

Kerülni kell az erős oxidálószerekkel történő érintkezést.

A tökéletlen égés és a termolízis olyan többé-kevésbé mérgező gázokat, mint a CO, CO2, különböző szénhidrogének, aldehidek, .... és kormot eredményez.

	11. Toxikológiai információk
	

	Súlyos mérgező hatás/helyi hatások

- belégzés:

- bőrrel való érintkezés:

- lenyelés:

ÉRZÉKENYSÉG OKOZÁSA:

Krónikus vagy tartós

toxicitás

- bőrrel való érintkezés:

- rákkeltő hatás:
	Valószínűtlen veszély szokványos alkalmazási viszonyok mellett.

Nagyobb mennyiségű gőz, füst vagy aeroszol belégzése a felső légutak irritációját okozhatja. 

Valószínűtlen veszély szokványos alkalmazási viszonyok mellett.

Kisebb mennyiség lenyelése esetén kevéssé valószínű a károsodás; nagyobb mennyiség lenyelése esetén: gyomorfájás, hasmenés, …

Ismereteink szerint a termék nem okoz érzékenységet.

A tartós és ismételt érintkezés a szennyezett ruházattal jellegzetes bőrelváltozások (pattanások) kialakulásához vezethet. 

A motorokban történő felhasználás során az olaj kis mennyiségű üzemanyaggal szennyeződik.

Az elhasznált motorolajok a kísérlet egerek bőrén ismételt és folyamatos alkalmazás esetén rákot okoztak.

Az elhasznált motorolajjal történő alkalmi érintkezés nem okoz súlyos hatást az embereknél feltéve, a szennyeződés szappannal és vízzel hatékonyan eltávolításra kerül.

	12. Környezetvédelmi információk
	

	Mozgékonyság:

- levegő:

- talaj:

- víz:

Tartósság és lebomlóképesség:

Környezeti toxicitás:
	Kis veszteség mutatkozik párolgás során.

Figyelembe véve a termék fizikai-kémiai tulajdonságait, általában kevéssé mozgékony a talajban.

Oldhatatlan, a termék szétterül a víz felszínén.

Nincs kísérleti adat a friss termékre vonatkozóan.

A friss termék "ásványolaj" összetevője teljes egészében biológiailag lebomló. 

Egyes összetevők biológiailag le nem bomlóak is lehetnek.

Nincs kísérleti adat a friss termékre vonatkozóan.

A vízi élőlényekre vonatkozóan kis mértékben veszélyesnek kell tekinteni.

Az elhasznált termékre vonatkozóan nincs ismert adat.

	13. A megsemmisítésre vonatkozó információk
	

	Hulladékok eltávolítása:

Szennyezett csomagolás eltávolítása:

EWC kódszám:


	Kezelésükre és ártalmatlanításukra a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001 (VII.18.) KöM rendeletben foglaltak az irányadóak.

.

Be kell tartani az érvényben lévő előírásokat.

13-02-02 (Klórmentes motor-, sebességváltó- és kenőolajok.) 



	14. A szállításra vonatkozó információk
	

	ADR/RID 
	Nem érintett

	15. Jogi szabályokra vonatkozó információk
	

	Rövidítések: 

ADR/RID: veszélyes anyagok szállítására vonatkozó európai megállapodás közúton/vasúton (ha érintett)
15.1 Hulladékok

Hulladékkezelés és ártalmatlanításra a 98/2001. (VI.  15 )Korm.rendelet,16/2001.( VII.  18)KöM rendelet (ha érintett)

15.2 Veszélyes anyagok
2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei (ha érintett)

44/2000.( XII.27.) EüM rendelet (ha érintett)

A 13/2001. (IV.20) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000.(XII.20) EüM-KöM együttes rendelet (ha érintett)


	

	16. Egyéb információk
	

	

	
	

	Ez az adatlap megfelel a 44/2000. ( XII.27) EüM rendelet előírásainak.

„ Ez az adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a felhasználási műszaki feljegyzéseket. A tartalmazott

felvilágosítások az adott termékre vonatkozó ismereteinkre alapulnak a jelzett dátumkor.

Az adatok jóhiszeműen vannak megadva. A felhasználók figyelmét egyébként felhívjuk azokra az esetleges

Veszélyekre, melyek a nem rendeltetésszerű használatból adóthatnak .

Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás

betartása alól.


A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően.

A megjelölt óvintézkedéseket együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt

terhelő kötelezettségeknek. A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak.

A címzett köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.”




További információk:

TOTAL HUNGARIA KFT.

1115. Budapest, Bártfai út. 54.

Tel.: 382-3133

Fax.: 206-5558

Dátum: ……………..

                                                                          PH

                                                                                                               ……………………………………..
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