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MOTOROLAJOK  SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	QUARTZ 9000

0W40
	0W40

100%-ban szintetikus
	API SJ/CF

API SH Energy Conserving II

ACEA A3/B3

PSA Gasoline

VOLKSWAGEN 500.00/505.00
	100%-ban szintetikus motorolaj mindenfajta modern benzin- és dízelüzemű motorhoz. Alacsony hőmérsékleten tanúsított rendkívüli folyékonysága miatt könnyű hidegindítást biztosít. 

	QUARTZ 9000

0W30
	0W30

szintetikus
	API SJ/CF

ACEA A1/B1

VOLKSWAGEN 503.00/506.00
	Szintetikus technológiával készült motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Megfelel a jelenlegi legszigorúbb követelményeknek. Kifejezetten a Volkswagen csoport azon motorjaihoz lett kifejlesztve ahol VW 503.00/506.00 specifikációjú motorolaj használata az előírás.

	QUARTZ FUTURE  9000

5W30
	5W30

szintetikus

üzemanyagtakarékos
	API SL/CF

ACEA-2002 A5/B5

PSA Gasoline & Diesel

FORD WSS-M2C913-A
	Szintetikus technológiával készült motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Alacsony hőmérsékleten tanúsított rendkívüli folyé-konysága miatt könnyű hidegindítást biztosít. Használatával üzemanyag takarítható meg.

	QUARTZ 9000

5W40
	5W40

szintetikus


	API SL/CF

ACEA-2002 A3/B3/B4

PSA Gasoline & Diesel

VOLKSWAGEN 502.00/505.00

BMW Longlife Oil

MB 229.3

PORSCHE
	Szintetikus technológiával készült motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz. 

	QUARTZ RACING
	10W50

100 %-ban szintetikus
	SJ/CF
	100 %-ban szintetikus motorolaj különösen nagy igénybevételnek kitett motorokhoz, versenymotorkhoz

	QUARTZ  505.01
	5W40

szintetikus bázisú
	VOLKSWAGEN 505.01

VOLKSWAGEN 500.00/505.00

API SJ/CF

ACEA A3/B3
	Szintetikus bázisú motorolaj adagolófúvókás Volkswagen PD TDI motorokhoz.

	QUARTZ 7000
	10W40

szintetikus bázisú
	API SJ/CF

ACEA A3/B3

PSA Gasoline & Diesel

VOLKSWAGEN 500.00/505.00

MB 229.1
	Szintetikus bázisú motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz.

	QUARTZ DIESEL 7000
	10W40

szintetikus bázisú
	API CF

ACEA B3

PSA Diesel

VOLKSWAGEN 505.00
	Szintetikus bázisú motorolaj dízelüzemű motorokhoz.

	QUARTZ 5000
	15W40
	API SJ/CF

ACEA A2/B2

PSA Gasoline
	Ásványi  motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz.

	QUARTZ DIESEL 5000
	15W40
	API CF

ACEA B2

PSA Diesel
	Ásványi  motorolaj dízelüzemű motorokhoz.

	QUARTZ 3000
	15W40
	API SF/CC

CCMC G2
	Ásványi  motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz.

	QUARTZ DIESEL 3000
	15W40
	API CD

CCMC PD1
	Ásványi  motorolaj dízelüzemű motorokhoz.
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MOTOROLAJOK  HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	RUBIA TIR 9200 FE
	5W30

100%-ban szintetikus
	ACEA E4

MB 228.5

RENAULT TRUCK RXD

MAN M 3277

VOLVO VDS-2

DAF Long Drain
	100%-ban szintetikus motorolaj mindenfajta modern dízelmotorhoz (Euro 2 és Euro 3) ajánlott. Optimális és azonnali védelmet nyújt a motornak .Üzemanyagmegtakarítást eredményez. A járműgyártók által engedélyezett legvégső határokon belül a leghosszabb olajcse-reperiódust teszi lehetővé teljes biztonsággal.

	RUBIA TIR 8600
	10W40

szintetikus bázisú
	ACEA E4

MB 228.5, MAN M 3277

RENAULT TRUCK RXD

MAN M 3277

VOLVO VDS-2

DAF HP2, IVECO E4

LIAZ 258-3(C), MTU Type3
	Szintetikus bázisú motorolaj. Turbófeltöltésű vagy szívóüzemű dízelmotorral rendelkező tehergépkocsikhoz ajánlott. 

A járműgyártók által engedélyezett legvégső határokon belül a leg-hosszabb olajcsereperiódust teszi lehetővé teljes biztonsággal.

	RUBIA  DPF
	10W40

szintetikus bázisú
	ACEA E4 és E3

MB 228.3

MAN M 3275

RENAULT TRUCK RD

VOLVO VDS-2
	Szintetikus bázisú motorolaj, amely kifejezetten a részecskeszűrővel felszerelt (Euro 4-es) haszongépjármű dízelmotorokhoz lett kifejlesztve. Használható Euro 2-es és 3-as motorokhoz is.

	RUBIA TIR 7400 FE
	10W30

Euro 3

üzemanyagtakarélos
	ACEA E5

API CH-4

MB 228.3, MAN M 3275

RENAULT TRUCK RLD

VOLVO VDS-2, MACK EO-M+

DAF, IVECO, SCANIA E5

CUMMINS 20076/20077
	Legújabb generációs, üzemanyagtakarékos motorolaj, melyet az új európai emissziós normákat (Euro 3) és az új amerikai API CH-4 normát teljesítő dízelmotorok kenésére fejlesztettek ki. Átlagosan 2%-os üzemanyagmegtakarítást eredményez a karbantartási szo-kások megváltoztatása nélkül.

Meghosszabbított olajcsereperiódust biztosít teljes biztonsággal.

	RUBIA TIR 7400
	15W40

Euro 3
	ACEA E5

API CH-4

MB 228.3, MAN M 3275

RENAULT TRUCK RLD

VOLVO VDS-3, MACK EO-M

DAF, IVECO, SCANIA E5

CUMMINS 20071/20072
	Legújabb generációs motorolaj, melyet az új európai emissziós normákat (Euro 3) és az új amerikai API CH-4 normát teljesítő dízelmotorok kenésére fejlesztettek ki. Meghosszabbított olajcse-reperiódust biztosít teljes biztonsággal.

	RUBIA TIR 6400 FE
	15W30

üzemanyagtakarékos
	ACEA E3

API CG-4

MB 228.3, MAN M 3275

RENAULT TRUCK RD

VOLVO VDS-2

DAF, SCANIA  E3
	Többfokozatú motorolaj modern dízelmotorokhoz. Átlagosan 2%-os üzemanyagmegtakarítást eredményez a karbantartási szokások megváltoztatása nélkül.

	RUBIA TIR 6400


	15W40
	ACEA E3

API CH-4

MB 228.3, MAN M 3275

RENAULT TRUCK RD

VOLVO VDS-2,  MACK EO-M

DAF, IVECO, SCANIA E3

LIAZ 258-3 (C)
	Többfokozatú motorolaj modern dízelmotorral rendelkező teher-gépkocsikhoz. Hosszú olajcsereperiódust biztosít.

	RUBIA 4400
	15W40

vegyes járműparkokhoz
	ACEA E2/B2/A2

API CG-4/SJ

MB 228.1, MAN 271

VOLVO VDS, MACK EO-L

CATERPILLAR TO-2
	Többfokozatú motorolaj a legújabb fejlesztésű dízel- vagy benzin-motorral rendelkező tehergépkocsikhoz, kishaszongépjármű-vekhez., mezőgazdasági- és földmunkagépekhez. Maximálisan megfelel a vegyes flották igényeinek.

	RUBIA D
	15W40

idősebb járművekhez
	API CD/SE

MIL-L-2104 C

CATERPILLAR TO-2


	Többfokozatú motorolaj, amely alkalmazható minden szívó- és 

turbófeltöltésű dízelmotorral ellátott haszongépjárműben.
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RUBIA S
	10W

20W20

30

40

50
	API CF/CD/SF

MIL-L-2104 E, 46152 B/C

CCMC D2

MB 227.0, MAN 270

CATERPILLAR TO-2
	Egyfokozatú motorolaj, amely alkalmazható minden szívó- és 

turbódízel motorral ellátott haszongépjárműben.

Használható hajtóművekben, hidraulikus rendszerekben, ahol a gyártó egyfokozatú motorolaj olaj használatát írja elő.
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HAJTÓMŰOLAJOK

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	TRANSMISSION BM
	75W90

szintetikus
	API GL-5

MB 235.8

MAN 342 type SL+

SCANIA 1.0

ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B
	Szintetikus hajtóműolaj hagy igénybevételnek kitett kézi kapcsolású sebességváltókhoz, differenciálművekhez.

	TRANSMISSION SYN FE
	75W90

szintetikus
	API GL-4 / GL-5

MIL-PRF-2105E

ZF TE-ML 01,02,05,07,08,12

MACK GO-J

MAN 3343 type SL, SCANIA STO 1:0
	Szintetikus hajtóműolaj szinkronizált és szinkronizá-latlan sebességváltókhoz és differenciálművekhez. 

	TRANSMISSION SYN FE
	75W140

szintetikus
	API GL-5

SCANIA STO 1:0
	Szintetikus hajtóműolaj hagy terhelésnek kitett sebes-ségváltókhoz, differenciálművekhez

	TRANSMISSION MDL
	80W90
	API GL-4 / GL-5 / MT-1

MAN 3343 type ML

SCANIA STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B
	Többfokozatú T.D.L. hajtóműolaj szinkronizált és szinkronizálatlan sebességváltókhoz. Különösen ajánlott az olajszűrővel felszerelt hajtóművekhez.

	TRANSMISSION TX
	75W90

szintetikus bázisú
	API GL-5
	Szintetikus bázisú hajtóműolaj kézi kapcsolású sebes-ségváltókhoz és differenciálművekhez. 

	TRANSMISSION TM FE
	80W90

85W140

üzemanyagtakarékos
	API GL-5

MAN 342 type N (80W90)
	Többfokozatú, üzemanyagtakarékos hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és differenciálmű-vekhez. Különösen ajánlott nagy terhelésnek kitett hypoid hajtóművekhez. Személygépkocsikban és ha-szonjárművekben egyaránt használható.

	TRANSMISSION TM
	80W90

85W140
	API GL-5

MIL-L-2105D
	Többfokozatú hajtóműolaj kézi kapcsolású sebesség-váltókhoz és differenciálművekhez. Különösen ajánlott nagy terhelésnek kitett hypoid hajtóművekhez. Személygépkocsikban és haszonjárművekben egyaránt használható.

	TRANSMISSION RS FE
	80W140

üzemanyagtakarékos
	API GL5

SCANIA STO 1:0

RENAULT TRUCK P1370

ZF TE-ML 05A,07A,12E,16D,17B
	Többfokozatú üzemanyagtakarékos hajtóműolaj nagy terhelésnek kitett hajtóművekhez. Kifejezetten ajánlott SCANIA és RENAULT V.I. differenciálművekhez.

	TRANSMISSION RS FE
	80W90

üzemanyagtakarékos
	API GL-4 / GL5 / MT-1

MAN 3343 type ML

ZF TE-ML 02B,05B,07A,08,12B,16B,17B
	Többfokozatú üzemanyagtakarékos hajtóműolaj nagy terhelésnek kitett hajtóművekhez

	TRANSMISSION RS
	85W140
	API GL5

SCANIA STO 1:0

RENAULT TRUCK P1370
	Többfokozatú hajtóműolaj nagy terhelésnek kitett hajtó-művekhez. Kifejezetten ajánlott SCANIA és RENAULT V.I. differenciálművekhez.

	TRANSMISSION BV
	75W80
	PSA B71 2330
	Hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz. Különösen ajánlott Peugeot és Citroen személygép-kocsikhoz, haszongépjárművekhez.

	TRANSMISSION DA
	80W90

önzáró differenciálművekhez
	API GL-5

ZF TE-ML 05C, 12C
	Hajtóműolaj teljesen vagy részlegesen önzáró differen-ciálművekhez.

	TRANSMISSION X4
	80W90

önzáró

differenciálművekhez
	API GL-5

PSA B71 2375
	Hajtóműolaj önzáró differenciálművekhez. Bizonyos esetekben használható hagyományos differenciálmű-vekhez és egyéb hajtóművekben is. Különösen ajánlott Peugeot és Citroen négykerékmeghajtású személygép-kocsikhoz és haszonjárművekhez.

	EP
	80W85

80W90

85W90

85W140
	API GL-4

ZF TE-ML 02A, 08A (80W85, 80W90)
MAN 341 type N (80W85, 80W90, 85W90)
MB 235.1 (80W85, 85W90)
	Hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz, kis terhelésnek kitett tengelyhajtásokhoz és egyéb hajtó-művekhez. 
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EP-B
	80W

80W90

85W90
	API GL-5

ZF TE-ML 05A, 07A, 12A (80W90, 85W90)

MAN 342 type N

MB 235.0 (85W90)
	Hajtóműolaj MAN és MERCEDES haszongépjárművek hypoid fogazású hajtóműveihez, differenciálműveihez.
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AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJOK

	Termék
	Típus
	Specifikáció
	Felhasználás

	FLUIDE SYN FE
	GM DEXRON(-II E

szintetikus
	GENERAL MOTORS 6137M-90

DEXRON (-IIE korábban E-25218)

MB 236.8

MAN 339 type F

VOITH G 607, G 1363

ZF TE-ML 09A, 14C, 16M
	Szintetikus hajtóműolaj automata és félautomata sebességváltókhoz. Használható személygépkocsikhoz és haszonjárművekhez amikor ATF olaj használata van előírva GM DEXRON(-II E specifikációval.

	FLUIDE AT 42
	GM DEXRON(-III
	GENERAL MOTORS DEXRON(-III

FORD MERCON( (92) M 970909

ALLISON C-4

MB 236.1 és 236.5

MAN 339 type F

PSA ZF 4HP 14 és 4HP 18

BMW 24-3.0, NISSAN

ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 11B, 14D

VOITH G 607
	Hajtóműolaj automata és félautomata sebességváltók-hoz. Használható személygépkocsikhoz és haszonjár-művekhez amikor ATF olaj használata van előírva GM DEXRON(-III specifikációval. Használható hidraulikus rendszerekben is.

	FLUIDE ATX
	GM DEXRON(-II D
	GENERAL MOTORS DEXRON(-II D

FORD ESP-M2C 138 CJ/166H

FORD MERCON( (87) M 900115

CATERPILLAR TO-2

MB 236.6

MAN 339 type D

PSA

ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 11A, 14A

VOITH G 607

BMW 23-3.0 és 24-3.0
	Hajtóműolaj automata és félautomata sebesség-váltókhoz. Használható személygépkocsikhoz és haszonjárművekhez amikor ATF olaj használata van előírva GM DEXRON(-II specifikációval. Használható kormányszervó rendszerek feltöltésére és hidraulikus rendszerekben is.

	FLUIDE II D
	GM DEXRON(-II D
	GENERAL MOTORS DEXRON(-II D

CATERPILLAR TO-2

ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 11A, 14A

VOITH G 607

BMW 23-3.0 és 24-3.0
	Hajtóműolaj automata és félautomata sebesség-váltókhoz. Használható személygépkocsikhoz és haszonjárművekhez amikor ATF olaj használata van előírva GM DEXRON(-II specifikációval. Használható kormányszervó rendszerek feltöltésére és hidraulikus rendszerekben is.
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	FÖLDMUNKAGÉP OLAJOK

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	MULTI TP MAX
	10W40

szintetikus bázisú
	API CH-4

ACEA E5

MB 228.3, MAN M 3275

VOLVO VDS-2, RENAULT TRUCK RLD

CATERPILLAR TO-2, ALLISON C4

API GL-4, AFNOR HV 68-100
	Univerzális olaj földmunkagépekhez és mobil kompresszorokhoz. Használatával egyszerűsíthetők a karbantartási feladatok. Használható motorolajként, automata és hagyományos hajtóművekhez hajtómű-olajként, hidraulika olajként, illetve nedves fékekhez és tengelykapcsolókhoz.

	MULTI TP TRANS
	80W90
	API GL-5

JD J27 és J20C (JDQ-96)

FORD M2C 134D
	Univerzális olaj földmunkagépekhez. Használható ön-záró differenciálművekhez (LSD) és nedves fékekhez.

	TRANSMISSION WB
	
	API GL-4

ALLISON C4

JD JDM J20C, MF M1141, M 1135

CASE MS 1206, 1207

VOLVO CE WB 101

FORD M2C 86B, M2C 134D

FORD NEW HOLLAND FNHA 2C 201.00

CATERPILLAR TO-2
	U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) univerzá-lis földmunkagépekhez. Használható hajtóműolajként és hidraulikaolajként, illetve nedves fékekhez, tengelykapcsolókhoz.

	[image: image9.png]


TRANSMISSION AC
	10W

30

50
	CATERPILLAR TO-4

ALLISON C-4

API CF

ZF TE-ML 03
	Hajtóműolaj földmunkagépek és teherautók powershift hajtóműveihez, differenciálműveihez, véghajtásaihoz.
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	HIDRAULIKA OLAJOK

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	EQUIVIS ZS
	15

22

32

46

68

100
	ISO 6743/4 HV

DIN 51524 P2 HVLP

AFNOR NFE-48-603 HV

CINCINATTI MILACRON P68, P69, P70

DENISON HF0-HF2

VICKERS M-29 50 S, -I- 286S
	Magas teljesítményszintű hidraulikaolaj. Használható minden hidraulikus rendszerben, ahol magas üzemi nyomás, illetve hőmérséklet jellemző. Különösen aján-lott olyan berendezésekhez, amelyek a szabadban mű-ködnek. Nagyon magas viszkozitási indexének köszön-hetően könnyebb a téli hidegindítás.

	AZOLLA ZS
	10

22

32

46

68

100

150
	ISO 6743/4 HM

DIN 51524 P2 HLP

AFNOR NFE-48-603 HM

US STEEL 127, 136

CINCINATTI MILACRON P68, P69, P70

DENISON HF0-HF2

VICKERS M-29 50 S, -I- 286S
	Magas teljesítményszintű hidraulikaolaj. Használható minden hidraulikus rendszerben, ahol magas üzemi nyomás, illetve hőmérséklet  jellemző.



	MEZŐGAZDASÁGI OLAJOK

	Termék
	SAE viszkozitási fokozat
	Specifikáció
	Felhasználás

	MULTAGRI MAX
	10W40

szintetikus báisú

S.T.O.U.
	API CE/CF-4

MIL-L-2104D

API GL-4 / GL-5

ALLISON C4

CATERPILLAR TO-2

ISO HV 68-100

MF M 1135, 1139, 1144

JD J20C, J27

FORD M2C 159B
	Szintetikus bázisú S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) univerzális olaj mezőgazdasági gépekhez. Használatával egyszerűsíthetők a karbantartási feladatok. Használható motorolajként, mechanikus hajtóművekhez hajtóműolajként, hídraulika olajként, illetve nedves fékekhez és tengelykapcsolókhoz.

	MULTAGRI TM
	15W30

15W40

20W40

univerzális olaj

S.T.O.U.
	API CD

MIL-L-2104C

MIL-L-46152

API GL-4

ALLISON C4

ISO HV 68-100

MF M 1135, M 1139

JD J20A

FORD M2C 159B
	S.T.O.U. (Super Tractor Oil Universal) univerzális olaj mezőgazdasági gépekhez. Használatával egyszerűsít-hetők a karbantartási feladatok. Használható motorolaj-ként, mechanikus hajtóművekhez hajtóműolajként, híd-raulika olajként, illetve nedves fékekhez és tengelykap-csolókhoz.

	TRANSMISSION MP
	univezális olaj

U.T.T.O.
	FORD M2C 134D

JD J20C és J20A

MF M1135

API GL-4

ALLISON C4
	U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) univerzá-lis olaj mezőgazdasági gépekhez. Használható hajtó-műolajként és hidraulikaolajként, illetve nedves fékekhez, tengelykapcsolókhoz.

	TRANSMISSION FR
	univezális olaj

U.T.T.O.
	FORD M2C 86B

RENAULT AGRICULTURE

(RA 180596/88-3)
	U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) univerzá-lis olaj mezőgazdasági gépekhez. Használható hajtó-műolajként és hidraulikaolajként, illetve nedves fékekhez, tengelykapcsolókhoz.

	MTC 150
	
	
	Kenőolaj nagy sebességgel dolgozó láncokhoz, láncfűrészekhez, konvejorokhoz.

	FOLYADÉKOK ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK

	Termék
	Felhasználás
	Specifikáció
	Felhasználás

	HBF 3
	szintetikus fékfolyadék
	SAE J 1703

FMVSS 116 DOT 3

ISO 4925
	Szintetikus folyadék hidraulikus fék- és tengelykapcsoló működtető szerkezetek feltöltésére.

	HBF 4
	szintetikus fékfolyadék
	SAE J 1703

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925
	Szintetikus folyadék hidraulikus fék- és tengelykapcsoló működtető szerkezetek feltöltésére.

	LHM PLUS
	ásványi hidraulika folyadék
	PSA
	Ásványi hidraulika folyadék Citroen és Peugeot gépko-csik hidraulika rendszereinek feltöltésére.

	FLUIDE LDS
	szintetikus hidraulika folyadék
	PSA S71 2710
	Szintetkus hidraulika folyadék „HYDRActive3” rendszer-rel felszerelt Citroen gépkocsikhoz.

	HYDRAURINCAGE
	hidraulika rendszer tisztító folyadék
	PSA
	Tisztító folyadék LHM PLUS-szal feltöltött Citroen gépkocsik hidraulika rendszereinek tisztításához.

	ANTIGEL
	fagyálló folyadék
	
	Fagyálló hűtőfolyadék benzin- és dízelüzemű motorok fagyás- és korrózióvédelmére.

	

	ZSÍROK

	Termék
	Típus
	Specifikáció
	Felhasználás

	MULTIS COMPLEX EP 2
	lítium bázisú komplex EP
	ISO-L-X BEHB 2

DIN 51502 KP2P-20
	Lítiumbázisú komplex kenőzsír EP adalékkal. Hasz-nálata javasolt minden olyan helyen ahol nagy terhelés és magas hőmérséklet jellemző, valamint minden olyan helyen ahol a rendszeres zsírzás nem megoldható.

	MULTIS EP 2
	lítium bázisú EP
	ISO-L-X BCEB 2

DIN 51502 KP2K-25

MB 267.0
	Lítiumbázisú kenőzsír EP adalékkal.  Használata első-sorban nagy terhelésnek kitett csapágyaknál javasolt.

	MULTIS EP 1
	lítium bázisú EP
	ISO-L-X BCEB 1

DIN 51502 KP1K-25


	Lítiumbázisú kenőzsír EP adalékkal.  Használata első-sorban nagy terhelésnek kitett csapágyaknál javasolt.

	MULTIS EP 0
	lítium bázisú EP
	ISO-L-X BCEB 0

DIN 51502 MP0K-25

GROENVELD
	Lítiumbázisú kenőzsír EP adalékkal. Központi kenési rendszerek számára lett kifejlesztve. Használható zárt hajtóművekhez is amikor zsír használata van előírva.

	MULTIS EP 00
	lítium bázisú EP
	ISO-L-X CBEB 00

DIN 51502 MP0K-25

GROENVELD
	Lítiumbázisú kenőzsír EP adalékkal. Központi kenési rendszerek számára lett kifejlesztve. Használható zárt hajtóművekhez is amikor zsír használata van előírva.

	MULTIS MS 2
	MoS2 tartalmú EP
	ISO-L-X BCEB 2

DIN 51502 MPF2K-20
	Lítiumbázisú, MoS2 tartalmú kenőzsír EP adalékkal. Nagy és lökésszerű terhelésnek kitett, de lassan mozgó gépalkatrészek kenésére alkalmas. Pl. féltengelycsuk-lók

	CERAN WR 2
	kálcium szulfonát bázisú komplex EP
	ISO 6743-9: L-X BFIB 2

DIN 51502 KP2R-25
	Kálcium szulfonát bázisú komplex kenőzsír EP adalék-kal. Használata javasolt minden olyan helyen, ahol nagy terhelés, magas hőmérséklet mellet a kenőzsír érintkezésbe kerülhet nagy mennyiségű vízzel.

	MULTIS 2
	lítium bázisú
	ISO-L-X BCEA 2

DIN 51502 K2K-25
	Lítiumbázisú kenőzsír. Használata elsősorban általános kenésre javasolt, normális üzemelési körülmények és terhelés mellett.

	MERKAN N 4128
	zsírspray
	ISO-L-X XDAEA 1

DIN 51502 M1E-40

PSA (SPA n( X71 3128)
	Zsírspray karosszéria elemek, ajtópántok, zárszerkeze-tek kenésére.
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